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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary elementéw konstrukcyjnych do sprawdzenia na budowie.

2. Wieniece  wykonac nad wszystkimi Scianami Il pigtra.

J. Nalezy zachowac ciggtosc wiencow

4. Zbrojenie wienca podtuzne 4 x # 12mm, zbrojenie rozdzielcze # 8mm co 30 cm.

5. Sciany zewngtrzne Il pietra murowane gr. 18cm z bloczkw silka E18 klosy 15

/. Fragment Sciany  klatki schodowej nad szybem windowym wykonany jako murowany 7 zastosowaniem szczeliny
podstropowej i fqcznikow murowych zapewnigjgcych kompensacje ugiec. Nadproza Scian szybu typu [~19.

8. Beton: 030/37, Stal zbrojeniowa: RB500W
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RZUT SZALUNKOWY
STROPOCACHU NAD I PIETREM

UWAGI. STROP VECTOR.

1. Strop Vector nalezy zaméwic u producenta
2. Zestawienie obcigzefi na strop podane na rysunkach.

‘ ‘ Wieniec W=3.1, skala 1:25
‘ ‘ +10,58 2012
‘ w wieniec W=3.1 =722 ‘WV _ @ .
|
a a ; P
77777777777777;ii777777 — e ///// ~
| | | — TTTTT*TTTﬁ—W****/*j‘ i < //2‘“22 +10,10
| - \\\\\\%\\\\\/// | | 5 I~
| | RN NP ] @ |
= | N HHHWMVF\T s | L1 1 140
| | ; I I ol | } 20125 S
] S ooff) j - —
ki o r++++@%q+++ j H
‘ ‘ ‘ 4224 ol TROPODMH | ‘ | 18
§ | I \/VT/ | Ll VCTO/% gr.15qm § | 640| |l640
| | I BECARRRRRRN S 1 |
T »
‘ ‘ O ‘ } 100
L Oz i ”k&% e — ‘ |
‘ ‘ ' | | (1)e8 L=1600mm co 30cm
LOy|
| | -1 l
| | 119 \
\8 \
klimatyzator ‘
| | | crall
e - - 1 S A (!
—f | -+ - )
‘ ‘ ‘ Ee;it;a/;] Wrnty/ cyjna }
| | | il = = |
\
| | | | |
e B e E Rt
‘ ‘ ‘ Mcksymalne dopuszezalne obcigzenia stropu: ‘ } LEGENDA:
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przed ostatecznym zamowieniem stropu




