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0. OPINIA TECHNICZNA.

PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA KONSTRUKCYJNA

Nazwa zamierzenia Rozbudowa istniejgcego budynku z przeznaczeniem na ustugi spoleczne
budowlanego: i zdrowotne- ,,Dzienny Osrodek Opieki Wytchnieniowej dla dzieci
1 mlodziezy w wieku 0-25” wraz z zewngtrzng instalacjg cieptownicza,
wodna, kanalizacyjna, deszczowa ze zbiornikiem szczelnym.

Adres inwestycji, UL. HARCERSKA 4, 81-425 GDYNIA,

nr dzialek DZ. NR 695,696,707

ewidencyjnych:

Inwestor: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osob z Niepelosprawnoscig

Intelektualng Koto w Gdyni, Ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PROJ. PODPIS
Projektant mgr inz. upr.nr bez ograniczen

konstruktor Piotr Wierczynski proj. POM/0116/POOK/10

Projektant mgr inz. upr.nr bez ograniczen

sprawdzajacy Marcin Klinkosz POM/0215/POOK/07

0.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e ZLECENIE INWESTORA
e NORMY EUROKOD I LITERATURA FACHOWA

0.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST ISTNIEJACY BUDYNEK USLUGOWY UL. HARCERSKA 4,
81-425 GDYNIA.

0.3 TEMAT OPRACOWANIA



TEMATEM OPRACOWANIA JEST OPINIA KONSTRUKCYJNA DOTYCZACA WPLYWU NA
BUDYNEK PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. ZAKRESEM OPRACOWANIA OBJETO :

WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDYNKU

OCENA STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU,

ANALIZA ZAKRESU INGERENCJI PRAC BUDOWLANYCH W ISTNIEJACA KONSTRUKCIJE
PODANIE WNIOSKOW I ZALECEN ZWIAZANYCH Z PLANOWANA INWESTYCJA.

0.4 STAN ISTNIEJACY — DANE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem 4 kondygnacyjnym podpiwniczonym wybudowanym w technologii
tradycyjnej. Sciany murowane, cegla ceramiczna peta. Konstrukcja stropéw zelbetowa. Konstrukcja dachu
zelbetowa dwuspadowa. Fundamenty budynku w postaci taw zelbetowych, gleboko§é posadowienia ponizej
glebokosci przemarzania (glebokos¢ posadowienia nalezy sprawdzi¢ w trakcie prac budowlanych)

0.5. OCENA OGOLNA STANU BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

a) Sciany konstrukcyjne:
Sciany konstrukcyjne z cegty pelnej. Stan techniczny $cian dobry
b) Nadproza.
Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe. Stan techniczny nadprozy dobry.
¢) Stropy
Stropy zelbetowo —stalowe. Stan techniczny stropow jest dobry.
d) Dach
Stropodach zelbetowy. Stan techniczny stropodachu jest dobry.
e) Izolacje
Stan izolacji dobry, nie wida¢ zaciekow, odpadania tynkow.
W razie odkrycia podczas prac budowlanych jakichkolwiek uszkodzen izolacji cze$ci istniejacej budynku,
nalezy izolacje te odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu zgodnosci z wymogami normowymi.

0.6 WNIOSKI I ZALECENIA.

e  Stan techniczny budynku jest dobry i pozwala na wykonanie rozbudowy zgodnie z projektem budowlanym.

e W przypadku gdyby poziom posadowienia fundamentéw $ciany przylegajacej do rozbudowywanej czgsci
budynku okazat si¢c wyzszy niz gleboko$¢ przemarzania gruntu, nalezy wykonaé podbicie fundamentéw
wg projektu przygotowanego w ramach nadzoru projektowego.

e  Prace przy realizacji budowy prowadzi¢ bardzo uwaznie pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej. Przy
rozbiorkach 1 wyburzeniach oraz przy realizacji nowych elementow konstrukcyjnych stosowac niezbedne
zabezpieczenia i stemplowania oraz przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, warunkéw technicznych
prowadzenia robdt budowlano-montazowych i przepisow BHP oraz ppoz.

e Zlecajac prace projektowe Inwestor akceptuje ryzyko niezamierzonego powstania uszkodzen w konstrukcji
istnicjgcej obiektu. Prace w obiektach istniejacych moga uwidoczni¢ istniejace wady konstrukcyjne
obiektow, lub doprowadzi¢ do powstania nowych uszkodzen konstrukcji. W obu przypadkach nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje budynku i zwréci¢ si¢ do projektanta, o opracowanie odpowiedniego rozwiazania
projektowego, w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji. Odpowiednie opracowanie projektowe wchodzi w
zakres nadzoru autorskiego, jego zakres oraz sposob rozliczania nalezy ustali¢ wg osobnej umowy migdzy
inwestorem, a projektantem.



1. OPIS TECHNICZNY. CZESC KONSTRUKCYJNA

1.1 Podstawa opracowania.
e  Zlecenie Inwestora
e  Opinia geotechniczna wykonana przez uprawnionego geologa.

e Normy eurokod, przepisy branzowe 1 literatura fachowa
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny Rozbudowa istniejacego budynku z przeznaczeniem na ustugi
spoleczne i zdrowotne- ,,Dzienny Osrodek Opieki Wytchnieniowej dla dzieci i mtodziezy w wieku 0-25” wraz z
zewnetrzng instalacjg cieptownicza, wodng, kanalizacyjna, deszczowag ze zbiornikiem szczelnym. UL.
HARCERSKA 4, 81-425 GDYNIA, DZ. NR 695,696,707

1.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLNEGO.
Opis konstrukeji budynku:
Stan istniejgcy:

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem 4 kondygnacyjnym podpiwniczonym wybudowanym w technologii
tradycyjnej. Sciany murowane, cegla ceramiczna pelna. Konstrukcja stropéw zelbetowa. Konstrukcja dachu
zelbetowa dwuspadowa. Fundamenty budynku w postaci faw zelbetowych, glebokos¢ posadowienia ponizej
glebokosci przemarzania. Skrzydto budynku na styku z budynkiem projektowanym parterowe, podpiwniczone.
Fundamenty w czgéci sasiadujacej z rozbudowa zelbetowe, glgboko$¢ posadowienia ponizej glebokosci
przemarzania (glt¢boko$¢ posadowienia nalezy sprawdzi¢ w trakcie prac budowlanych)

Stan projektowany:

Planowane zamierzenie polega na rozbudowie istniejacego budynku ustugowego w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4
(Przedszkole Samorzadowe nr 19 i Centrum Rehabilitacji — Osrodek Wczesnej Interwencji). Projektowana czg$é
to niezalezny dwukondygnacyjny budynek, czesciowo podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 496m?, z
przeznaczeniem na budynek opieki zdrowotnej ,,dzienny osrodek opieki wytchnieniowej dla dzieci i mlodziezy
w wielu 0-25 lat”.

Cze$¢ rozbudowywana budynku w technologii tradycyjnej murowanej i w technologii zelbetowe;.

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych. W czegsci podpiwniczonej
posadowienie na plycie fundamentowej gr. 40cm, oraz na tawach i stopach fundamentowych. Pod fundamenty
wyla¢ 10 cm chudego betonu. Na styku budynku projektowanego z istniejacym zaprojektowano fundamenty w
postaci plyty fundamentowej wykonanej na poziomie tawy istniejacej. Wykona¢ dylatacje pomigdzy czgscia
istniejaca i projektowana wykonana od poziomu fundamentow, przez $ciany fundamentowe, Sciany piwnic, strop
nad piwnica, §ciang parteru az po stropodach nad parterem czgsci istniejace;.

Sciany fundamentowe gr. 24cm wykonane z bloczkéw betonowych klasy 15MPa

e Sciany piwnicy gr. 24cm zelbetowe monolityczne, beton C30/37, stal RB500W .

e Sciany konstrukcyjne zewnetrzne- $ciany murowane gr. 24cm z bloczkow wapienno silikatowych klasy 15
na zaprawie systemowej

e Sciany parteru nad piwnica gr. 24cm zelbetowe monolityczne, beton C30/37, stal RB5S00W.

e Sciany konstrukcyjne wewnetrzne- §ciany murowane gr. 24cm, 18cm z bloczkéw wapienno silikatowych
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klasy 15 na zaprawie systemowe;j.

e Sciany w osi A stanowig lekkie wypetienie konstrukcji z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500 klasy
wytrzymatosci 3 MPa gr. 24cm z zastosowaniem szczeliny podstropowej i tacznikow murowych
zapewniajacych kompensacje¢ ugiec.

e Sciana wewnetrzna parteru nad piwnica gr. 24cm zelbetowa, monolityczna, beton C30/37, stal RBSOOW.

e Sciany dzialowe- murowane z bloczkéw wapienno silikatowych klasy 15 (obudowa klatki schodowej, $ciana
nad podciggiem w holu) gr. 12cm, 15cm (izolacyjnos¢ akustyczna RW 48dB) na zaprawie systemowej z
zastosowaniem szczeliny podstropowej i facznikéw umozliwiajacych kompensacje ugieé. Scianki dziatowe
pomiedzy salami opcjonalnie bloczki gazobetonowe odmiany 500 klasy wytrzymatosci 3 (12cm,
izolacyjno$¢ akustyczna RW 38dB) Iub system S$cianek na konstrukcji lekkiej stalowej w oktadzinie

akustyczne;j.

e Strop nad piwnicg i nad parterem panelowy gestozebrowy zelbetowy o gr. 24cm, beton C30/37 zbrojony
pretami ze stali AIIIN— RBS00W .

e Nadproza, shupy i podciagi zelbetowe monolityczne. Wszystkie $ciany nos$ne zakonczone wiencem
zelbetowym monolitycznym.

e Stropodach nad I pictrem panelowy gestozebrowy zelbetowy o gr. 24cm, beton C30/37 zbrojony pretami ze
stali AIIIN— RB500W .

e Stropodach nad II pi¢trem panelowy gestozebrowy zelbetowy o gr. 15¢cm, beton C30/37 zbrojony pretami ze
stali AIIIN— RB500W .

e Szyb windowy zelbetowy monolityczny, gr. $cian 18cm. Plyta fundamentowa podszybia zelbetowa
monolityczna gr. 30 cm. Plyta stropowa nadszybia zelbetowa monolityczna gr. 20cm, beton C30/37 zbrojony
pretami ze stali AIIIN— RB500W .

1.3.1 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.

1.3.2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI.

Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku przyjeto nastepujace wartosci obcigzen

charakterystycznych:

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

IO e T [ iy

Pola¢ dachu obciazonego réwnomiernie - przypadek (I):

- Dach dwupotaciowy

- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=51 mn.p.m. —



sk =0,006-A - 0,6 = -0,294 kN/m? < 1,2 kN/m? — s = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadow i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:

- teren normalny — C. = 1,0
- Wspotezynnik termiczny — C;= 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 0,5°

zabezpieczenie przed zsuni¢ciem si¢ $niegu z dachu

H = 0,8
Obciazenie charakterystyczne:

s=pCeCrsk=0,81,0-1,0-1,200 = 0,960 KN/m’

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)
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Elewacja nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d=25,0m,b=12,0 m, h=10,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 12,0 m
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — v, 0 = 26 m/s
- Wspoélezynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspoélezynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vi = Cair’ Cseason” Vb,0 = 26,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: z. = h-hgis = 9,00 m
- Kategoria terenu IV — wspotczynnik chropowato$ci: ci(z) = 0,6:(10,0/10)%2* = 0,60 (wg Zalacznika
krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(z.) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: vm(ze) = ci(ze)-Co(Ze) Vo = 15,60 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1.(z.) = 0,434
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
Ap(Ze) = [1+7-1(ze)]*(1/2) p Vim(ze) = 614,5 Pa = 0,614 kPa
- Wspoélezynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik ci$nienia zewngtrznego cpe = Cpe,10 = 10,720
Sita oddzialywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzng:
Fuw.e = ¢5€aqp(Ze) Cpe = 1,000-0,6140,720 = 0,442 kKN/m?

-Obciazenia stale
Obciazenia stale przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-EN-1991-1-17Obciazenia

state”. Warstwy wykonczeniowe przyjeto wg projektu architektonicznego.



-Obciazenia uzytkowe
Obciazenia uzytkowe przy projektowaniu konstrukeji budynku przyjeto zgodnie z PN-EN-1991-1-1"Obciazenia
uzytkowe”
e  Powierzchnia pokoi i sal szpitalnych -2,0 kN/m?;
Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
-obcigzenie obliczeniowe dla stanéw granicznych nosnosci,
-obcigzenie charakterystyczne dla stanow granicznych uzytkowania (np. ugigcia).
Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe wykonano za pomocag programdéw obliczeniowych Specbud

1 Konstruktor.

1.4 Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych. W czesci podpiwniczonej tawy i
stopy uzupetnione plyta fundamentowg gr. 40cm. W oparciu o wykonane badania geotechniczne, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra ~ Transportu, = Budownictwa 1  Gospodarki = Morskiej W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
rozpoznano proste warunki gruntowe. Ptyta, tawy i stopy fundamentowe wylewane Zelbetowe, beton C30/37,
stal RB500W. Pod fundamenty wyla¢ 10 cm chudego betonu.

Na styku budynku projektowanego z istniejacym zaprojektowano fundamenty w postaci plyty fundamentowej
wykonanej na poziomie tawy istniejacej Dylatacja pomigdzy czgscia istniejaca i projektowana wykonana od
poziomu fundamentdéw, przez $ciany fundamentowe, Sciany piwnic, strop nad piwnica, §cian¢ parteru az po
stropodach nad parterem czgsci istniejace;. .

Uwaga.

Poziom fawy fundamentowej budynku istniejacego w czgsci sasiadujacej z budynkiem nowoprojektowanym
zatozono -4,0m liczony od poziomu 0,0 projektowanego budynku (poziom wynikajacy z glebokosci
przemarzania gruntu)

Inwestor nie wykonat odkrywek fundamentow. Jezeli okaze si¢ ze fundamenty istniejgce sg wykonane wyzej od
zaktadanego poziomu, nalezy wykonac¢ podbicie istniejacej tawy do poziomu zaktadanego w projekcie.
Opracowanie projektowe ewentualnego podbicia tawy nalezy zleci¢ projektantowi konstrukcji.

Dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny stanowi zalacznik do opracowania
projektowego.

1.4.1 Kategoria geotechniczna obiektu.

Biorac pod uwage warunki geotechniczne wystepujace w podtozu gruntowym badanego terenu oraz zatozenia
projektowe dla analizowanej inwestycji, sposéb posadowienia, stopien zagrozenia zycia i mienia awarig
konstrukcji, budynek zakwalifikowano do II kategorii geotechmicznej. Poziom posadowienia okoto 1,0m
ponizej poziomu terenu, miejscami okolo 4,0m ponizej poziomu terenu Zakladany poziom fundamentow
istnicjacych nalezy uszczegotowi¢ po wykonaniu wykopow. W projekcie zalozono wykonania nowych
fundamentow piwnicy na poziomie fundamentdéw istniejacych, a nastepnie wyprowadzenie fawy schodkowej na

poziom -1,20m.

1.4.2 Charakterystyka gruntu.



Opini¢ przygotowato Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM — 80-298 Gdansk, ul. Czaplewska 32.
Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowej. Wyr6zniono nastgpujace
warstwy geotechniczne:

WARSTWA I — piasek drobny sredniozageszczony, o stopniu zageszczenia 1p=0,50
WARSTWA IA — piasek drobny zageszczony, o stopniu zageszezenia Ip=0,66

WARSTWA 1I — piasek $redni $redniozageszczony, oraz nasypy z piasku $redniego $redniozaggszczonego, o

stopniu zageszczenia [p=0,49
1.4.3 WNIOSKI I ZALECENIA

1. Na badanym obszarze, w poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja grunty nosne, nadajace si¢ do
posadowienia bezposredniego budynku.

2. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

3. W rejonie badan, w poziomie posadowienia fundamentu wystgpuja proste warunki gruntowe, zgodnie z
wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012
p0z.463).

4. Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz=1,00 mp.p.t.

5. Zalecany jest nadzor geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

6. Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej zlozonej budowy podtoza

gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji.

1.5 INFORMACJA 0] ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

1.5.1 Materialy.

e Dbeton konstrukcyjny klasy C30/37

e stal zbrojeniowa RB500W
1.5.2 Lawy i stopy fundamentowe.
Budynek posadowiony bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych. W czesci podpiwniczonej ptyta
fundamentowa gr. 40cm. Pod fundamenty wyla¢ 10 cm chudego betonu. Na styku budynku projektowanego z
istniejacym zaprojektowano fundamenty w postaci ptyty fundamentowej wykonanej na poziomie tawy
istniejacej. Wykona¢ dylatacje  pomiedzy cze$cia istniejaca 1 projektowana wykonana od poziomu
fundamentow, przez $ciany fundamentowe, $ciany piwnic, strop nad piwnica, Scian¢ parteru az po stropodach

nad parterem czg$ci istniejace;.

1.5.3  Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe gr. 24cm wykonane z bloczkéw betonowych klasy 15MPa.



1.5.4  Sciany piwnicy.
Sciany piwnicy gr. 24cm zelbetowe monolityczne, beton C30/37, stal RB500W.

1.5.5 Sciany zewnetrzne no$ne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne- $ciany murowane gr. 24cm z bloczkoéw wapienno silikatowych klasy 15 na
zaprawie systemowej. Sciany parteru nad piwnica gr. 24cm zelbetowe monolityczne, beton C30/37, stal
RB500W.

Sciana w osi A murowana gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500 klasy wytrzymatosci 3 MPa
z zastosowaniem szczeliny podstropowej i tacznikow murowych zapewniajacych kompensacje ugiec.

1.5.6 Sciany wewnetrzne no§ne

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne- $ciany murowane gr. 24cm z bloczkéw wapienno silikatowych klasy 15 na
zaprawie systemowej Sciana wewnetrzna parteru nad piwnicg gr. 24cm zelbetowa, monolityczna, beton C30/37,
stal RB500W.

1.5.7 Sciany dzialowe

Sciany dzialowe- murowane z bloczkoéw gazobetonowych odmiany 500 klasy wytrzymato$ci 3 MPa gr. 11,5¢m,
na zaprawie systemowej z zastosowaniem szczeliny podstropowej i tacznikow umozliwiajacych kompensacje
ugiec.

Dla $cian, ktore maja spelnia¢ wymagania akustyczne nalezy zastosowac¢ systemowe rozwiazanie lekkiej $ciany
akustycznej na konstrukeji lekkiej stalowej w okladzinie z ptyt akustycznych (ciezar 55kg/m?)

Sciany dzialowe zlokalizowane nad elementami konstrukcyjnymi (podciagi) - murowane z bloczkow
wapienno silikatowych klasy 15, gr. 12cm na zaprawie systemowej z zastosowaniem szczeliny podstropowej i
tacznikow umozliwiajacych kompensacje ugiec.

1.5.8 Wience zelbetowe.

Wience zelbetowe. Wience zelbetowe monolityczne zbrojone pretami ¢p12 oraz strzemionami ¢8 w rozstawie co
30cm. Zaktad pretow na potaczeniach wszystkich wiencow min 70cm. Beton C30/37, stal RB500W.

1.5.9 Nadproza i belki zelbetowe

Nadproza i belki zZelbetowe- nadproza zelbetowe monolityczne. Beton C30/37, stal RB5S00W. Szczegélowe
wymiary nadprozy wg rysunkéw konstrukcyjnych.

1.5.10 Nadproza na polaczeniu czesci istniejacej z projektowana.

Zaprojektowano otwdér w S$ciannie istniejacej zabezpieczony belkami stalowymi skrgconymi $rubami
i zabetonowanymi.

Belki zespolone -kolejno$¢ i opis robdt podstawowych:

-wykonanie bruzdy poziomej z jednej strony Sciany

-osadzenie belki stalowej na zaprawie do montazu i kotwienia konstrukcji zelbetowych o wytrz. na Sciskanie >70
MPa, bezskurczowej, szybko twardniejacej (uwaga $ciana istniejaca musi zosta¢ potaczona zaprawa z belka
stalowa), podbicie klinami stalowymi do blachy, wypetnienie zaprawa przestrzeni powierzchni stycznych
$ciany 1 belki (przerwa 24h na wigzanie zaprawy)

-wykonanie analogicznych czynnosci po drugiej stronie $ciany

-skrecenie belek srubami M12 (5,8)

-wstepne wigzanie zaprawy montazowej - 24h.

-ostrozna rozbiorka §ciany w miejscu otworu,

- wstepna obrobka belek zaprawa montazowa z dodatkiem 25% zwiru jednofrakcyjnego 4-8mm

-zamocowanie siatki Rabitza i tynkowanie - zaprawa montazowa z dodatkiem 25% zwiru jednofrakcyjnego 4-
8mm
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Zabezpieczenie antykorozyjne:

-wykona¢ 3 stopien oczyszczenia elementow

-calo$¢ elementow stalowych zabetonowaé przy uzyciu zaprawy montazowej do montazu i Kkotwienia
konstrukcji zelbetowych o wytrz. na $ciskanie >70 MPa, bezskurczowej, szybko twardniejacej , stal profilowa
S235JR

1.5.11 Strop nad parterem

Zaprojektowano strop panelowy gestozebrowy zelbetowy o gr. 24cm, beton C30/37 zbrojony pretami ze stali
AIIIN—- RB500W . Otulina zbrojenia 25mm

1.5.12 Slupy zZelbetowe

Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne, z betonu C30/37 zbrojone pretami ze stali AIIIN— RB500W.
Otulina zbrojenia 25mm

1.5.13 Schody zelbetowe
Zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne, ptytowe z betonu C30/37 zbrojone pretami ze stali AIIIN—
RB500W. Otulina zbrojenia 25mm

1.5.14 Stropodach nad I pietrem
Zaprojektowano strop panelowy gestozebrowy zelbetowy o gr. 24cm, beton C30/37 zbrojony pretami ze stali
AIIIN—- RB500W . Otulina zbrojenia 25mm

1.5.15 Stropodach nad II pietrem

Zaprojektowano stropodach panelowy gestozebrowy zelbetowy monolityczny o gr. 15cm, beton C30/37
zbrojony pretami ze stali AIIIN— RBSOOW . Otulina zbrojenia 25mm

1.5.16 Szyb windowy.

Szyb windowy zelbetowy monolityczny, gr. $cian 18cm. Plyta fundamentowa podszybia zelbetowa
monolityczna gr. 30 cm. Plyta stropowa nadszybia zelbetowa monolityczna gr. 20cm, beton C30/37 zbrojony
pretami ze stali AIIIN— RB5S00W .

1.6 Zalecenia specjalne.

e zasadnicze zmiany w konstrukcji lub w stosowaniu materiatéw konstrukcyjnych nalezy uzgodni¢ z autorskim
biurem projektowym.

e wykonawca wszelkie zmiany konstrukcyjno-materiatowe powinien nanie$¢ na rysunki w archiwalnym

egzemplarzu dokumentacji technicznej, ktory kompletny po zakonczeniu budowy i po zaktualizowaniu

nalezy przekaza¢ inwestorowi.

materiaty konstrukcyjne i izolacyjne powinny posiadac atesty materiatowe.

wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych trzeba kazdorazowo sprawdza¢ na budowie.

nadzor autorski, jego zakres oraz sposob rozliczania wg osobnej umowy migdzy inwestorem, a projektantem.

Inwestor nie wykonal odkrywek fundamentéw i nie przekazal dokumentacji projektowej potwierdzajacej

prawidlowy poziom posadowienia budynku istniejagcego. Jezeli okaze si¢, ze fundamenty istniejace sa

wykonane wyzej od zakladanego poziomu, nalezy wykona¢ podbicie istniejacej lawy do poziomu

zaktadanego w projekcie. Opracowanie projektowe ewentualnego podbicia tawy nalezy zleci¢ projektantowi

konstrukeji i rozliczy¢ w ramach nadzoru autorskiego

e Zlecajac prace projektowe Inwestor jest $wiadomy ryzyka niezamierzonego powstania uszkodzen
w konstrukcji istniejacej obiektu. Prace w obiecktach istnicjacych moga uwidocznié istniejace wady
konstrukcyjne obiektow, lub doprowadzi¢ do powstania nowych uszkodzen konstrukcji. W obu przypadkach
nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje budynku i zwrdci¢ si¢ do projektanta, o opracowanie odpowiedniego
rozwigzania projektowego, w celu rozwigzania zaistnialej sytuacji. Odpowiednie opracowanie projektowe
wchodzi w zakres nadzoru autorskiego, jego zakres oraz sposdb rozliczania nalezy ustali¢ wg osobnej
umowy migdzy inwestorem, a projektantem.

e Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ solidnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami
technicznymi, sztuka i wiedza budowlang.

e Wykonanie rob6t musi by¢ pod stalym nadzorem i wilasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby
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uprawnione;.

e Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i BIOZ oraz warunkoéw wykonania i odbioru robot ogolnobudowlanych

i konstrukcji stalowych.

1.7 Obliczenia.

1.7.1 BZ-2.1. Belka Zelbetowa.

SZKIC BELKI
lvl A 128 Tc 1213 1Z]3 1z nlg
4 674 439/ 421 }Q, 331 }Q, 650 4@9:/ 419 4@9:/ 401 B
GEOMETRIA BELKI
3 30 ¢ *
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny
Szeroko$¢ przekroju bw=30,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h=65,0 cm
Rodzaj belki: ~ monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS ObCiqunia Obc.char. e kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Reakcja od stropodachu 6m x13 kN/m? 70,91 1,10 - 78,00  przssloA-Bod
pocz. do 1,74
2. Reakcja od stropodachu 3m x13 kN/m? 40,91 1,10 - 45,00  PpresoABod
1,74 do konca
3. Reakcja od stropodachu 6m x13 kN/m? 70,91 1, -- 78,00 przgsto B-C
4. Reakcja od stropodachu 6m x13 kN/m? 70,91 1,1 -- 78,00 przgsto C-D
5. Reakcja od stropodachu 6m x13 kN/m? 70,91 1,1 - 78,00 przgsio D-E
6. Reakcja od stropodachu 6m x13 kN/m? 70,91 1,1 - 78,00 przgsto E-F
7. Reakcja od stropodachu 6m x13 kN/m? 70,91 1, - 78,00 przgsio F-G
8. Cigzar wlasny belki 4,88 1,1 - 5,37 cala belka
[0,30m-0,65m-25,0kN/m3]
Schemat statyczny belki
P i ]
AT N X N N N A
A B C D E F G
,.I' 7.04 ¥ 451 361 ¥ 6.80 ¥ 449 ¥ 431 ,II,
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — fua=20,00 MPa, fua = 1,33 MPa, Ecy = 32,0 GPa
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Zbrojenie glowne:

Klasa stali A-IIIN (RB500W) — fix =500 MPa, fyq =420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢, = 16 mm

Srednica pretow dolnych ¢g = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IIIN (RB500W) — fix =500 MPa, fyq =420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica strzemion ¢s = 8 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cpom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwala

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6=2,00

Graniczna szeroko$¢ rys  wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aiim = jak dla belek i1 ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach ajim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sil wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

-282,45 -267,88 -266,46

W
ob
= 223,62

214,69

9
467,52
:>]>
@
o
S
o
221,66,
—zbp
a
497,23
o
49991
:>]>

Sity poprzeczne [kN]:

283,66

241,73 219,97 216,66 210,76
191,18 12748 178,03 152,97 ’ 147,06
87,39
23,70
A o
A B —7N S D E 93,97 F -84,87 G
-134,27.149 88 -157,67 -148,56
-187,31 219,55 ’

E 213,57
22519 283,25

Ugigcia [mm]:

-1,13 -1.56 2,05
N 162 2 AN 7aN AN 7N
A B C D E F 533 G
3011 16,71
WYMIAROWANIE
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 223,62 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A = 9,15 cm?. Przyjeto 5616 o Ay = 10,05 cm? (p = 0,55%)
Warunek nosnoéci na zginanie: Msgq = 223,62 kNm < Mgpq=244,39 kNm (91,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)187,31 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 300 mm na odcinku 120,0 cm przy lewej podporze
ina odcinku 210,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na §cinanie: Vsq=(-)187,31 kN < Vr3 =311,10 kN  (60,2%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mgk = 203,29 kNm
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Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 203,29 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,284 mm < wiim=0,3 mm (94,7%)
Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mski) = 20,11 mm < ajim = 30,00 mm  (67,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 198,39 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  wi=0,289 mm < wiim=0,3 mm (96,4%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)282,45 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 11,74 cm?. Przyjeto 6016 o As= 12,06 cm?> (p = 0,65%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msq = (-)282,45 kNm < Mgq=289,71 kNm  (97,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)256,77 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi i = (-)256,77 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi=0,284 mm < wiim=0,3 mm (94,6%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 67,97 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Ag = 2,78 cm?. Przyjeto 2016 0 A= 4,02 cm? (p = 0,22%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq= 67,97 kNm < Mgq= 101,32 kNm (67,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vsq = 178,03 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 290 mm na odcinku 145,0 cm przy

lewej podporze oraz co 400 mm na pozostalej czgsci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnoéci na $cinanie:  Vgg= 178,03 kN < Vgrg3=321,83 kN  (55,3%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 61,79 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 61,79 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,186 mm < wiim=0,3 mm (62,1%)

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Msii) = 1,62 mm < ajim =4510/200 = 22,55 mm  (7,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 208,38 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych: wi=0,298 mm < wijim=0,3 mm (99,4%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)40,12 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) Agi = 2,78 cm?. Przyjeto 2016 0 As=4,02 cm? (p = 0,22%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msg = (-)40,12 kNm < Mgrg= 101,32 kNm  (39,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)36,48 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msy = (-)36,48 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 5,67 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Ag = 2,78 cm?. Przyjeto 2016 0 A= 4,02 cm? (p = 0,22%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqg = 5,67 kKNm < Mrqg= 101,32 kNm (5,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)149,88 kN

Zbrojenie strzemionami czteroci¢tymi ¢8 co 330 mm na odcinku 132,0 cm przy
prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci przgsta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na §cinanie: Vgsq=(-)149,88 kN < Vgra3 =282,82 kN  (53,0%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 5,16 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)
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Moment podporowy charakterystyczny Msi = (-)243,53 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi i = (-)243,53 kNm
Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Msii) = (-)1,56 mm < ajm = 3610/200 = 18,05 mm  (8,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 182,78 kN

Szeroko$¢ rys uko$nych: wi=0,297 mm < wiim=0,3 mm (99,0%)

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)267,88 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 11,09 cm?. Przyjeto 6016 o As= 12,06 cm?> (p = 0,65%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)267,88 kNm < Mgrq=289,71 kNm  (92,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msi = (-)243,53 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi i = (-)243,53 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi=0,268 mm < wiim=0,3 mm (89,5%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 214,69 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay = 8,76 cm?. Przyjeto 5¢16 o0 A; = 10,05 cm? (p = 0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 214,69 kNm < Mgrq=244,39 kNm (87,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vsq =219,97 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 240 mm na odcinku 192,0 cm przy podporach
oraz co 400 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnoéci na $cinanie:  Vgg=219,97 kN < Vg3 =388,87 kN  (56,6%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msi = 195,17 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi i = 195,17 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi=0,272 mm < wiim=0,3 mm (90,6%)
Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mski) = 16,71 mm < ajim = 30,00 mm  (55,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 246,50 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  wi=0,285 mm < wiim=0,3 mm (95,0%)

Podpora E:

Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)266,46 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne A = 11,03 cm?. Przyjeto 6416 o As= 12,06 cm?> (p = 0,65%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msq = (-)266,46 kKNm < Mgrq=289,71 kNm  (92,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msi = (-)242,24 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi i = (-)242,24 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi=0,267 mm < wiim=0,3 mm (89,0%)

Przesto E - F:

Zginanie: (przekréj i-i)

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 15,06 kKNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Ag = 2,78 cm?. Przyjeto 2016 0 A= 4,02 cm? (p = 0,22%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqg= 15,06 kNm < Mgq= 101,32 kNm (14,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 152,97 kN

Zbrojenie strzemionami czteroci¢tymi ¢8 co 320 mm na odcinku 128,0 cm przy
lewej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czgsci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnoéci na $cinanie:  Vgg= 152,97 kN < Vgrg3=291,66 kKN  (52,4%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 13,69 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)
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Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)121,84 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi = (-)121,84 kNm
Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mski) = (-)2,05 mm < ajm = 4490/200 = 22,45 mm  (9,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 185,59 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  wi=0,288 mm < wijim=0,3 mm (96,0%)

Podpora F:

Zginanie: (przekrdj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)134,03 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 5,36 cm?. Przyjeto 4916 0 A= 8,04 cm? (p = 0,44%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$noéci na zginanie: Msgq = (-)134,03 kNm < Mgq= 197,89 kNm (67,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)121,84 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi = (-)121,84 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi=0,215 mm < wiim=0,3 mm (71,6%)

Przesto F - G:

Zginanie: (przekroj k-K)

Moment przegstowy obliczeniowy Msgq = 132,37 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A = 5,29 cm?. Przyjeto 4916 0 As = 8,04 cm? (p = 0,44%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq= 132,37 kNm < Mgrq= 197,89 kNm (66,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 147,06 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 330 mm na odcinku 132,0 cm przy

lewej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czgsci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnoéci na $cinanie:  Vsq= 147,06 kN < Vgrg3 =282,82 kN  (52,0%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 120,34 kNm

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 120,34 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi=0,211 mm < wiim=0,3 mm (70,5%)
Maksymalne ugi¢cie od Msii:  a(Mski) = 5,33 mm < ajim =4310/200 = 21,55 mm  (24,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 180,22 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  wi=0,289 mm < wiim=0,3 mm (96,3%)

1.7.2  Strop nad parterem.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char.
1. Plytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,60
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,600kN/m2]
2.  Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 cm 0,84
[21,0kN/m3-0,05m]
3. Styrodur posadzkowy grub. 10 cm 0,03
[0,400kN/m3-0,08m]
4. Instalacje podwieszane 0,50
5. Sufit podwieszany 0,40
> 2,37

Dobor stropu przeprowadzono dla najwi¢kszej rozpietosci 6,28m, przy zastosowaniu kategorii uzytkowej

A, dla obcigzen uzytkowych 2,0 KN/m? Na podstawie tabeli 52 przyjeto strop 60/24 5,94.
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Opis systemu stropowego:

Podstawowy element stropow to zbrojona prefabrykowana plyta zelbetowa,
wykonana z betonu klasy C20/25, o grubosci 40 mm 1 szerokosci 600 mm. W srodku
szerokosci plyty zabetonowany jest podiluznie dolny pas kratownicy, ktora wystaje
powyzej poziomu plyty na wysoko$¢ 120 mm. Grubos¢ nadbetonu wynosi: 110, 140,
160, 180 1 200 mm, co w polaczeniu z gruboscia plyty prefabrykowanej daje grubos¢
stropu rowng: 150, 180, 200, 220 lub 240 mm. Dodatkowo w celu odciazenia
w stropach o grubosci: 200, 220 1 240 mm stosuje si¢ wklady styropianowe mocowane
do gornej powierzchni prefabrykatow. W stropach o grubosci 200 1 220 mm stosuje si¢
wklad styropianowy o wysokosci 100 mm, natomiast w stropie o grubosci 240 mm

wklad styropianowy ma wysoko$¢ 120 mm. Przekrdj prefabrykowanego elementu

stropu pokazano narys. 10, anarys. 111 rys. 12 — widok plyt stropu
a) S
¥ Il -zbrojenie przestrzenne
finil
S ,‘u‘ I\""\/
= \
i
| S 11 g{
<
*
p 600 5
b) —zbrojenie przestrzenne
166, ‘ 7 wkiad styropiano
y 50 7z 66,6 x / - T yropianowy

L
.
1 |

|
100,120 |,

7

| aF
<t
=~
" 600 y

d Ed

Rys. 10. Przekrgj przez prefabrykat stropu a) strop bez wkladu styropianowego,
b) strop z wkladem styropianowym (100 mm stvropianu w stropie *60/20s)
Fig. 10. Cross-section through prefabricated ceiling : a) ceiling without a Styrofoam
insert, b) ceiling with a styrofoam insert (100 mm styrofoam in 60/20s)

Prefabrykaty stropu produkuje si¢ w przedziale rozpietosci od 2,40 do
7.8 m, w dlugosciach zmiennych skokowo co 10 cm. Oprécz plyt o szerokosci 60 cm

produkuje si¢ plyty uzupetniajace o szerokosciach 40 1 20 cm.

Tabela doboru typu stropu:
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The maximum permanent load over the own weight of the ceiling

Maksymalne obcigzenie stale ponad cigzar whasny stropu

(dolne zbrojenie kratownicy 4¢12 + 1$12), Mra = 49,90 kNm
160/225 5.94
(bottom truss reinforcement 412 + 1$12), Mra = 49.90 kNm

r 60/24s 5,94

Rozpigtos¢, m Kategoria uzytkowania wg PN-EN 1991-1-1 N10
. A B CiD
Swistle Efektywna (obci._}Zem'e uzytkowe 2,0 kN/m?) (obci:.;pienie 1.x'zy‘tkowe 3.0 kN/m?) (obci.j;ienie Piytkowe 5,0 kN/m?)
| Lesr Obcigzenie Warunek Obcigzenie Warunek Obcigzenie Warunek
" stale, kN/m? | decydujacy | stale, kN/m? | decydujacy | stale,kN/m? | decydujacy
3,6 3.7 37.29 ULS 36,18 ULS 33,95 ULS
3.7 3.8 35,01 ULS 33,90 ULS 31.67 ULS
3,8 39 32,90 ULS 31,79 ULS 29,57 ULS
39 4.0 30,95 ULS 29,84 ULS 27,62 ULS
4.0 4.1 29,14 ULS 28,03 ULS 2581 ULS
4,1 4,2 27,46 ULS 26,35 ULS 24,13 ULS
4.2 43 25,90 ULS 2479 ULS 22,56 ULS
43 4.4 24.44 ULS 2333 ULS 21,10 ULS
4.4 4.5 23,07 ULS 21,96 ULS 19,74 ULS
4.5 4.6 21,80 ULS 20,69 ULS 18.47 ULS
4.6 4.7 20,60 ULS 19,49 ULS 17,27 ULS
4,7 4.8 19.48 ULS 18,37 ULS 16.15 ULS
4.8 4,9 18.43 ULS 17,32 ULS 15.10 ULS
4,9 5,0 17,44 ULS 16,33 ULS 1411 ULS
3,0 3,1 16,51 ULS 15,39 ULS 13,17 ULS
5,1 5.2 15,63 ULS 14,52 ULS 12,29 ULS
32 5.3 14.80 ULS 13,68 ULS 11.46 ULS
53 54 14,01 ULS 12,90 ULS 10,68 ULS
5.4 5.5 13,27 ULS 12,16 ULS 9.94 ULS
3,5 5,6 12,57 ULS 11,46 ULS 9,23 ULS
5.6 57 11,90 ULS 10,79 ULS 8,57 ULS
5.7 5.8 11,12 SLS 10,16 ULS 7.93 ULS
5.8 3.9 10,27 SLS 9,56 ULS 7.33 ULS
39 6,0 9,48 SLS 8.99 ULS 6.76 ULS
6,0 6,1 8,75 SLS 8.44 SLS 6,22 ULS
6,1 6.2 8,06 SLS 7,76 SLS 3,66 SLS
6.2 6.3 7.41 SLS 711 SLS 5,01 SLS
6.3 6.4 6.81 SLS 6,51 SLS 441 SLS
6.4 6,5 6,25 SLS 5,95 SLS 3,85 SLS
6,5 6,6 5,71 SLS 541 SLS 331 SLS
6,6 6,7 5,22 SLS 4,92 SLS 2,82 SLS
6,7 6.8 4,75 SLS 4.45 SLS 235 SLS
6.8 6,9 431 SLS 4,01 SLS 1,91 SLS
6.9 7,0 3,89 SLS 3,59 SLS 1,49 SLS
7.0 7,1 3,50 SLS 3,20 SLS 1,10 SLS
7,1 7.2 3,13 SLS 2,83 SLS - -
T2 7.3 2,79 SLS 249 SLS 5 8
73 7.4 2,46 SLS 2,16 SLS - -
7.4 7.3 2,15 SLS 1,85 SLS - -
7.3 7.6 1,85 SLS 1,55 SLS - -
7.6 7.7 1,57 SLS 1,27 SLS - -
T 7.8 1,31 SLS 1,01 SLS - -
7.8 7.9 1,06 SLS - - - -

* decyduje docisk na podporze

Zbrojenie dodatkowe przypodporowe w stropach :
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a) b+% Lo 45 Louy

pret gomy gorne zbrojenie podporowe
1x@10L=100 +200-20 + ¥ L, | kratownicy zbrojenie wienca

, 240 p Ln B -

b) b+¥ Lo+ Ly

gorne zbrojenie podporowe

1 X @10 L=100 + 160 + % L, pret gomy
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//—7

X
(=
N
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Rys. 42. Dodatkowe zbrojenie przypodporowe w stropach " a) strop oparty
bezposrednio na murze, b) strop oparty na ksztaltkach wiencowych

Scianki dzialowe obciazajace strop:

W stopach mozliwe jest wykonanie innych dozbrojefi oraz belek ukrytych
w wysokosci stropu. Dozbrojenia te wykonuje si¢ w miare potrzeb, np. pod cigzkimi
scinkami dzialowymi lub pod obcigzeniem skupionym. W wypadku koniecznosci
zabudowania na stropie $cianek dzialowych prostopadtych do gléwnego zbrojenia
stropu ewentualne dozbrojenie zalezy od cigzaru tych $cianek. Gdy $cinaki maja
charakterystyczny cigzar <2,8 kN/m, nie trzeba dodatkowo dozbraja¢ stropu
(rys. 47a). W praktyce oznacza to, ze wykonanie $cianki z betonu komorkowego lub
ceramiki poryzowanej o grubosci do 12 c¢cm i1 wysokosci do 2,6 m nie wymaga
dozbrojenia. Jesli scianki dzialowe maja cigzar < 3,5 kN/m, zaleca si¢ wykona¢ pod
nimi zebro rozdzielcze (rys. 47b) lub belke ukryta w wysokosci nadbetonu (rys. 47c¢).
W tym wypadku nie trzeba prowadzi¢ obliczen. Jezeli jednak obciazenie od $cianki
dziatowej jest > 3,5 kN/m, to zbrojenie belki ukrytej musi wynika¢ z obliczen.



a) b)
, 120 ,
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Rys. 47. Strop " pod $cinkami dziatowymi: a) nie ma konieczno$ci dozbrojenia przy

sciankach o ciezarze < 2,8 kN/m, b) zebro rozdzielcze pod scinka o cigzarze
< 3,5 kN/m, c) belka ukryta pod scinka o ciezarze > 3,5 kN/m

Gdy scinaki biegna rownolegle do zbrojenia stropu, dozbrojenie jest znacznie
latwiejsze (nie trzeba przeplata¢ pretéw pod kratownicami). Podobnie jak w wypadku
Scianek prostopadlych do zbrojenia glownego, przy cigzarze $cianek < 2,8 kN/m, nie
trzeba dodatkowo dozbrajaé¢ stropu. Gdy $cianki dzialowe maja ciezar < 3,5 kN/m, to
zaleca si¢ ulozenie pod $cinkami stalowej kratownicy uktadanej na ptycie (rys. 48a).
W wypadku cigzszych $cianek utozonych rownolegle do zbrojenia glownego stropu
mozna zastosowac kilka kratownic stalowych ukladanych na prefabrykowanej ptycie
lub zaprojektowac belke ukryta w wysokosci stropu (rys. 48b). Przy obciazeniu
scinkami o cigzarze > 3,5 kN/m pole przekroju zbrojenia kratownicami lub zbrojenia
belki ukrytej musi wynika¢ z obliczen.

Oparcie stropu na podciggu zelbetowym:

b) b+v1/5Ln+'1/5Ln+1 b+%Lg

gorne zbrojenie podporowe
/ zbrojenie podciagu |

= Y% La = b

- Ln o

Rys. 52. Oparcie stropu na zelbetowym podciagu: a) przez zbrojenie wypuszczone z plyty
stropu , b) przez zbrojenie zewnetrzne (petle)
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Rys. 54. Oparcie stropu na zelbetowym nadciggu

1.7.3 Stropodach nad pi¢trem.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe[kN/m?’]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char.
1. Zwir ptukany 16/32 -1,8kN/m* x10cm 0,20
. Papa nawierzchniowa i podktadowa 0,50
3. Styropian powlekany EPS200 grub. 30 cm 0,12
[0,400kN/m3-0,30m]
4. Instalacje podwieszane 0,50
5. Sufit podwieszany 0,40
2 1,72

Dobor stropu przeprowadzono dla najwi¢kszej rozpietosci 6,28m. , przy zastosowaniu kategorii uzytkowej
B, dla obciazen uzytkowych 3,0 kN/m2. Przyjeto strop 60/24 5,94.
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1.7.4 Tarcza zelbetowa poz.1.1

GEOMETRIA TARCZY:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szeroko$¢ przekroju by =24,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h=380,0 cm

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS ObCiqul’lia Obc.char. e kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. reakcja od stropu nad piwnicg 6m x 13 kN/m? 70,91 , - 78,00 cala belka
2. Reakcja od stropu nad parterem 70,91 , - 78,00 cala belka
3. Reakcja od stropodachu 6x15 81,82 , - 90,00 cala belka
4. Ciegzar $cian 1 pigtra 18,18 , - 20,00 cala belka
5. Ciezar wlasny tarczy 22,80 , . 25,08 cala belka
[0,24m*3,80m-25,0kN/m3]
Y. 264,62 1,10 291,08
Schemat statyczny belki
! ]
v N A
A B
il 3.00 ¥ 525 |
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — fua=20,00 MPa, fua = 1,33 MPa, Ecy = 32,0 GPa

Ciezar objetos$ciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa = dg = 8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) $=232
Zbrojenie glowne:

Klasa stali A-IIIN (RB500W) — fx =500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow gornych ¢, = 16 mm

Srednica pretow dolnych ¢q = 16 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500W)

Srednica pretow ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cpom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwala

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys  wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugigcie na wspornikach ajim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
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Obwiednia sil wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

-1309,87

454,86

514,59
=
w

188684 [> >

Sity poprzeczne [kN]:

1013,59

621,71

A B

-514,59
-829,55 873,25

Ugigcia [mm]:

-0.01

0,06
0,36

WYMIAROWANIE

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)1309,87 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) Ag = 13,59 cm?. Przyjeto 7¢16 o As = 14,07 cm* (p = 0,16%)
Warunek nosnoéci na zginanie: Msd = (-)1309,87 kNm < Mpgq=2182,50 kNm (60,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)829,55 kN

Zbrojenie pionowe ¢12 co 100 mm na odcinku 70 cm przy

prawej podporze oraz $12 co co 200 mm na pozostatej czgsci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys uko$nych)

Warunek nosnosci na §cinanie:  Vsq=(-)829,55 kN < Vgra3 = 1240,38 kKN (66,9%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)1190,79 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy i = (-)1190,79 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)

Maksymalne ugi¢cie od Mski:  a(Msii) = 0,36 mm < ajim = 3000/150 = 20,00 mm  (1,8%)

1.7.5 Fundamenty budynku. Lawa E-1.1

Obciazenie na lawe¢ fundamentowa

Zestawienie obcigzen na tawe zewnetrzng:

Lp Opis obcigzenia Obc. obl.
kN/m
1. Reakcja od zadaszenia i $ciany kolankowej 45,0
2. Reakcja od $ciany pigtra 20,0
3. Reakcja od stropu nad parterem (10 kN/m?x 6 /2) 30,0
4. Reakcja od Sciany parteru 20,0
5. Reakcja od $ciany fundamentowej (1,0m x 24,0 x0,24) 10
125
SZKIC FUNDAMENTU
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H=040

1 A 2

¥
V=040 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: lawa prostokatna
B=1,00m H=0,40 m
Bs=0,24 m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podloza

Nr nazwa gruntu h [m] nawod po(n) Yf,min V£, max ¢u(r) [O] Cu(r) MO M
niona | [t/m’] [kPa] |[kPa] |[kPa]

1 | Piaski drobne 2,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 10,00 61908 | 77386

Napre¢zenie dopuszczalne dla podloza 4o [kPa] =225,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Tg [kKN/m] | Mg Dming [m] e [kPa] Ae [kPa/m]

[kNm/m]

1 | dlugotrwate 150,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.a= 20,00 MPa, foa = 1,33 MPa, Ecr, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W) — fy =500 MPa, fyq =420 MPa, fi, = 550 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B ¢p = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretow ¢ =20,0 cm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

Vmin = 0:905 Yfmax = 1,20

Cnom = 50 mm
Cnomb = 50 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
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WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 368,8 kN/mb

Ny =1752kN/mb < m-Qm =0,81-368,8 kN/mb = 298,8 kN/mb (58,6%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podloza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 84,8 kN/mb

T;=0,0 kN/mb < m-Qr=0,72-84,8 kN/mb = 61,1 kN/mb (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne Gmax = 175,2 kPa

Omax = 175,2 kPa < G4op = 225,0 kPa (77,8%)
Stateczno$¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mo = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujacy Mg = 84,79 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-84,8 kNm/mb = 61,1 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,28 cm, wtorne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,33 cm

s=0,33cm < s4op = 1,00 cm (32,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nosénos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajaca Nsq = (g+q)max'A = 6,3 kN/mb

Nosnos¢ na przebicie Nrg = fia-bm'd = 458,7 kN/mb

Nsa=6,3 kKN/mb < Nrg=458,7 kN/mb  (1,4%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,17 cm*/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A = 5,65 cm*/mb

1.8 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢c zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, przepisami BHP i zasadami sztuki
budowlane;j.
Opracowal:
mgr inz. Piotr Wierczynski
or upr. bud.

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
POM/0116/POOK/10
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA KONSTRUKCYJNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa istniejgcego budynku z przeznaczeniem na ushugi spoleczne
i zdrowotne- ,,Dzienny Osrodek Opieki Wytchnieniowej dla dzieci
1 mlodziezy w wieku 0-25” wraz z zewngtrzng instalacjg cieptownicza,
wodna, kanalizacyjna, deszczowa ze zbiornikiem szczelnym.

Adres inwestycji,

UL. HARCERSKA 4, 81-425 GDYNIA,

nr dzialek DZ. NR 695,696,707

ewidencyjnych:

Inwestor: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osob z Niepelosprawnoscig
Intelektualng Koto w Gdyni, Ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PROJ. PODPIS

Projektant mgr inz. upr.nr bez ograniczen

konstruktor Piotr Wierczynski proj. POM/0116/POOK/10

Projektant mgr inz. upr.nr bez ograniczen

sprawdzajacy Marcin Klinkosz POM/0215/POOK/07

GDYNIA, 02.2021
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2.2

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

OPIS
Zakres robot obejmuje:

-wykonanie fundamentow w czg¢sci podpiwniczone;j
-wykonanie $cian piwnicy

-wykonanie fundamentow w czg¢$ci niepodpiwniczone;j
-wykonanie $cian fundamentowych

-wykonanie stropu nad piwnica

-wykonanie $cian parteru ,

-wykonanie stropu nad parterem

-wykonanie $cian I pigtra

-wykonanie stropodachu nad I pigtrem

-wykonanie $cian II pietra

-wykonanie stropodachu nad II pigtrem

-wykonanie prac budowlanych w czg¢sci istniejacej zwiazanych z rozbiorka fragmentu $ciany pod otwor

drzwiowy

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
(art. 21a ust 2 pkt. 1-10 ustawy)

szczegOlowy zakres robdot budowlanych

roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

NIE

la

wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3 m

tak

1.b

roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko wypadku z wysokosci ponad 5,0 m

tak

l.c

rozbiorki obiektow budowlanych powyzej 8,0 m

NIE

1.d

roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych

NIE

le

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych

NIE

1.f

roboty wykonywane przy pomocy dzwigow lub $miglowcow

nie

l.g

prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory

NIE

L.h

montaz elementéw konstrukcji mostowych

NIE

1.i

betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony

NIE

1j

fundamenty podpor mostowych innych obiektow budowlanych na palach

NIE

1.k

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejsze niz :

-3,0m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV

NIE

-5,0m —dla linii o napigciu znamionowym 1 kV — 15 kV

NIE

- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym 15 kV — 30 kV

NIE

- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym 30 kV — 110 kV

NIE
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1.1 roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE

la roboty prowadzone przy budowach pigtrzacych wodg, przy wysokosciach pigtrzenia powyzej Im NIE

2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub NIE
czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 °C NIE

2.b roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajacych azbest NIE

3 roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym NIE

3.a roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowych NIE

3b roboty remontowe i rozbior obiektow, w ktorych realizowane byty procesy technologiczne z NIE
uzyciem izotopow

4. roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii NIE
komunikacyjnych

4.a roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz NIE
15,0m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV

4b roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejszej niz NIE
30,0m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV

4.c budowa i remonty sieci elektroinstalacyjnej NIE

4.d budowa i remonty urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdhuz linii kolejowych NIE

4e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia NIE
ruchu kolejowego

5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow NIE

S5.a roboty prowadzone z woda lub pod woda NIE

5b montaz elementéw konstrukcyjnych obiektoéw mostowych NIE

5.¢c fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE

5.d roboty prowadzone przy budowach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1,0m NIE

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach NIE

6.2 roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych NIE
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

6.b roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami: NIE
tunelowa, przecisku lub innymi

7. roboty budowlane wykonane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy NIE
budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

8. roboty budowlane wykonane w kesonach, z atmosferag wytwarzang ze sprezonego powietrza, przy NIE
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

9. roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych NIE

9.a roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu TAK

9.b roboty rozbiorkowe, w tym wykonanie otwor6w w istniejacych elementach konstrukcyjnych TAK
obiektow

10. roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, NIE

ktorych masa przekracza 1,0 t.
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23 WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJ ACYCH
-przedmiotowy budynek mieszkalny

2.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

-budynek istniejacy
2.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE ZWIAZANE Z BUDOWA:

- PRACE ZIEMNE

- WYKONANIE KONSTRUKCJI BUDYNKU

- ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z OBSLUGI MASZYN I INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH;
- ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEI;

- ZAGROZENIE POZAREM

2.6 INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Plac budowy powinien zosta¢ wydzielony ogrodzeniem. Kierownik budowy musi przygotowac tablice informacyjng i
zamontowac ja od strony widocznej z ulicy.

2.7 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

- szkolenie w zakresie BHP;

- kontrola posiadanych przez pracownikoéw badan okresowych o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym
stanowisku.

-Instruktazu stanowiskowego udziela kierownik robdt bezposrednio nadzorujacy prace.

2.8 SPOSOB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI I
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
Zakres projektowanych robot nie przewiduje stosowania materiatdow niebezpiecznych.

2.9 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
Nie dotyczy.

2.10 miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ
EKSPLOATACJI MASZYN I URZADZEN TECHNICZNYCH
Biuro kierownika budowy.

2.11 DOJAZD ZAOPATRZENIA ORAZ PPOZ.
Zgodny z PZT

2.12 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE
Inwestor musi zapewni¢ dostgp do pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Opracowat:
mgr inz. Piotr Wierczynski
nr upr. bud. w specjalnosci konstrukeyjnej bez ograniczen
POM/0116/POOK/10
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Gdansk, dnia 17 czerweca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow MDz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1 i2,§ 11 ust.] pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /). Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PIOTR WIERCZYNSKI
magister inZynier
urodzony dnia 15.09.1980 r., w Gdarisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0116/POO0K/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Oksggowej Komisji Kwiiﬁkaﬁyjnq
r inz.‘Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Dkregowe) Komigii Kwalifikacyjne)

L4 -——
m\
dr iniyﬂarek Wesolowski
Otrzymujg:
| Pan Piotr Wierczyiski
81-876 Sopot, ul. Swiemirowska 11/6
2 Okreggows Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanega
4.8/a

Za zgodno$¢ z oryginatem (02.2021):

(podpis)
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® POLSKA

L1 Z B A
.
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YZ3-TNC-2NK *

Pan Piotr Wierczyniski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0421/10

adres zamieszkania ul. Swiemirowska 11/6, 81-877 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem (02.2021):

(podpis)
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdafsk, ul. S2w:et01an;ka. 43/44
» , (0-58) 324-89-77 . .
I:ln Eo-sag 301-44-98 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.

syg. akt 250/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN ZBIGNIEW KLINKOSZ
magister inzynier
urodzony dnia 15.02.1980 r w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

PRZEW
Okregowej

isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrzé ts_u Kwalifikacyjnej
mostatklewlcz

NEK

omisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Marcin Zbigniew Klinkosz

83-300 Kartuzy, ul. Zamkowa 57 a
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem (02.2021):

(podpis)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-315-19V-125 *

Pan Marcin Klinkosz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0075/08
adres zamieszkania ul. Zamkowa 57 a, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem (02.2021):

(podpis)
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze opracowanie projektowe ,,PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.
Rozbudowa istniejagcego budynku z przeznaczeniem na ustugi spoleczne
i zdrowotne- ,,.Dzienny Os$rodek Opieki Wytchnieniowej dla dzieci i mlodziezy w wieku 0-25” wraz z
zewnetrzng instalacja cieplownicza, wodna, kanalizacyjna, deszczowa ze zbiornikiem szczelnym”, zostato
sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: konstrukcja

Projektant:
mgr inz. Piotr Wierczynski
nr upr. bud. w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

POM/0116/POOK/10

(podpis)

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Klinkosz
nr upr. bud. w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

POM/0215/POOK/07

(podpis)

Gdynia 02.2021
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