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Wieniec W=2.1, skala 1:25

Sciana w osi A murowane gr. 24cm gazobeton
Ytong INTERIO  PP3/0,5 z zastosowaniem
szczeliny podstropowe) | fgcznikow murowych

zapewniafgcych kompensacje ugiec.
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1. Wszystkie wymiary elementéw konstrukcyjnych do sprawdzenia na budowie. 9

2974 |

2. Wieniece  wykonac nad wszystkimi scianami | pigtra.. L
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Wieniec W=2.4, skala 1:25
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| PIETRO- ROZMIESZCZENIE
ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

Wieniec W=2.2, skala 1:25
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J. Nalezy zachowac cigglos¢ wiencow i
4. Zbrojenie wierica podtuzne 4 x # 12mm, zbrojenie rozdzieloze # 8mm co m.
5. Sciany zewngtrzne murowane gr. 24cm 7 bloczkow sika £24 Klasy 15

6. Sciany wewnetrzne nosne murowane gr. 18cm — sika E18 KIASY 15.

7. Sciana w osi A murowana gr. 24cm gazobeton Ytong PP3/0,5 z zastosowaniem szczeliny podstropowej i facznikiw
murowych zapewniajgcych kompensacje ugiec.

8. Sciany dzialowe murowane gr. 12cm ytong interio wq projektu architektonicznego + szczelina podstropowa
umozliwiajgca kompensacje ugie¢.Nadproza $cian dziatowych prefabrykowane typu [—19.

9. Beton: 030/37, Stal zbrojeniowa: RB500W
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UWAGI. STROP VECTOR.

1. Strop Vector nalezy zaméwic u producenta (Konbet Poznari), do zamowienia nalezy dolgczyc plik dwg projektu
2. Zestawienie obcigzen na strop podane na rysunkach.

J. Strop wymaga dozbrojenia stref podporowych oraz wykonania zeber rozdzielczych. Szczegoly dozbrojenia stropu
przedstawione przez producenta w dokumenacji wykonawczej nalezy przestac do akceplacji projektanta konstrukeyi,
przed ostatecznym zamowieniem stropu

.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR WIERCZYNSKI

ul. Langiewicza 20, 81-737 Sopot
e-mail: pwierczynski@gmail.com

INWESTYCIA:

DATA:

Budynek opieki zdrowotnej - ,Dzienny Osrodek Opieki Wytchnieniowej dla dzieci 02.2021
i modziezy w wieku 0-25 lat" )

ul. Harcerska 4, dz. nr 695,696,707 Gdynia

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS: SKALA

mgrinz. Piotr Wierczyriski upr. POM/0116/POOK/10 1 7
specjalnos$é konstrukcyjna bez ograniczef . 5

SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS: BRANZA:

morinz. Marcin Klinkosz upr. POM/0215/POOKI07 KONSTRUKCIA
specjalnosé konstrukcyjna bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU

| PIETRO - ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. K.3
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Wieniec W-2.6, skala 1:25
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary elementéw konstrukcyjnych do sprawdzenia na budowie.
2. Wieniece  wykonac nad wszystkimi scianami | pigtra..

|

I

|
J. Nalezy zachowac cigglos¢ wiencow ﬁ ﬁ
4. Zbrojenie wierica podfuzne 4 x # 12mm, zbrojenie rozdzielcze # 8mm co m. E
5. Sciany zewnetrzne murowane gr. 24cm 7 bloczkow sika £24 Klasy 15
6. Sciany wewnetrzne nosne murowane gr. 18cm - sika E18 KIASY 15.
7. Sciana w osi A murowana qr. 24cm gazobeton Ytong PP3/0,5 7 zastosowaniem szczeliny podstropowej i facznikiw
murowych zapewniajqcych kompensacje ugiec.
8. Sciany dzialowe murowane gr. 12cm ytong interio wq projektu architektonicznego + szczelina podstropowa
umozliwiajgca kompensacje ugiec.Nadproza scian dziatowych prefabrykowane typu L-19.
9. Beton: C30/37, Stal zbrojeniowa: RBS0OW

ﬁ @ LEGENDA:

UG STROP VECTOR. ‘—I—r — kierunek zbrojenia plyty zelbetowej
1. Strop Vector nalezy zaméwic u producenta (Konbet Poznon), do zamowienia nalezy dolgczye plik dwg projektu —— — obrys plyly slropowej
7. [estawienie obcigzen na strop podane na rysunkach. —— = podpory plyly stropowej (sciany,

J. Strop wymaga dozbrojenia stref podporowych oraz wykonania zeber rozdzielczych. Szczegoly dozbrojenia stropu podciagi, stupy)
przedstawione przez producenta w dokumenacji wykonawczef nalezy przestac do akceptacyi projektanta konstrukcyy,

.o e — obcigzenie Sciankg dziatowq
przed ostatecznym zaméwieniem stropu

D — slupy zelbetowe

SZ,X,X — sfupy zelbetowe
BZx.x - belki/podciqgi zelbetowe

D — otwory w plycie stropu

+0,00
— rzedna wierzchu elementu
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RZUT SZALUNKOWY
STROPODACHU NAD | PIETREM

W=2-wience. Wykaz zbrojenio

Nr # # Dtug. | llos¢ | llose
pr.  RBSOOW RB500W 1el. | razem | RB500W
| om] | fom] | fom] | [s] | [s2] | ¢8 012
1 szt wieniec W-2.1
2 12 | 11044 | 6 6 0,0 662,6
1 8 194 | 368 | 368 714,2 0,0
1szt.  wieniec W-2.2
2 12 | 2400 | 4 4 0,0 96,0
1 8 76 80 80 60,8 0,0
1 szt wieniec W-2.3
2 12 700 4 4 0,0 28,0
1 8 70 23 23 16,3 0,0
1 szt wieniec W-2.4
2 12 250 4 4 0,0 10,0
1 8 70 8 8 58 0,0
1szt.  wieniec W-2.5
2 12 570 4 4 0,0 22,8
1 8 76 19 19 14,4 0,0
1 szt wieniec W-2.6
2 12 175 6 6 0,0 10,5
1 8 122 6 6 71 0,0
1szt.  wieniec W-2.7
2 12 175 4 4 0,0 7,0
1 8 70 6 6 41 0,0
Razem [mb] 822,8 836,9
Ciezar 1mb. [kg] 0,395 0,888
Ciezar catk. [kg] 325,0 743,2
Ciezar ogotem [kg] 1068
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Maksymalne dopuszczalne obcigzenia stropu:

Stafe charakterystyczne:
— warstwy wykoficzeniowe stropodachu = 2,0 kN/m?2

Imienne charakterystyczne::
~ uzytkowe— dach z dostgpem = 2,0 kN/m2
— ¢nieg = 0,96 kN/m?2

.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR WIERCZYNSKI
ul. Langiewicza 20, 81-737 Sopot
e-mail: pwierczynski@gmail.com

INWESTYCIA:

DATA:

Budynek opieki zdrowotnej -,Dzienny Osrodek Opieki Wytchnieniowej dla dzieci 02.2021
i mtodziezy w wieku 0-25 lat" '

ul. Harcerska 4, dz. nr 695,696,707 Gdynia

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS: SKALA
mgrinz. Piotr Wierczyriski upr. POM/0116/POOK/10 175
specjalnosé konstrukeyjna bez ograniczefi .
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS: BRANZA:
merinz. Marcin Klinkosz upr. POM/0215/POOKIO7 KONSTRUKCIA
specjainosé konstrukcyjna bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU

RZUT SALUNKOWY STROPODACHU NAD | PIETREM K-3.1




