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| 1/01 Tart:;réi:oiv% 5 wykfadzina 49,60
| 1/02 |biuro wyktadzina 12,98
| | 1/03_ | biuro wykfadzina 8,80
1/04 | sala konferencyjna wyktadzina 6,84
| | 1/05 | pom. socjalne gres 3,31
| | 1/06 | toaleta gres 3,47
1/07 | zaplecze wykfadzina 1,91
| | 1/08 | kawiarnia wyktadzina 24,74
| | 1/09 | toaleta gres 4,53
| | SUMA POW. LOKALU: 116,17 m2
POW. UZYTKOWA LOKALU: 102,95 m2
- _ |

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie, kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na migjscu
budowy i w przypadku réznic lub zmian wynikajgcych z wymogdw technologii dostawcy, skontaktowac sig z projektantem. |

LEGENDA:

H

A — Oprawa o$wietlenia podstawowego typu “panel
LED” 29W 2200Ilm IP20, do wbudowania/natynkowa

B — Oprawa oSwietlenia podstawowego typu
"downlight” 20W 2200Im IP54, do wbudowania

C — Oprawa oswietlenia podstawowego typu

"belka” 25W 3000Im IP65, montaz natynkowy
AWT — Oprawa oswietlenia awaryjnego LED TW,
AW1 czas podtrzymania 1h
EWT — Oprawa awaryjnego oswietlenia
EW1 ewakuacyjnego HYBRYD PRIMOS SGN 1h
= Kierunek ewakuaciji, jednostronna
EW3 — Oprawa awaryjnego oswietlenia
EW3 ewakuacyjnego HYBRYD PRIMOS SGN 1h
= Exit
+T +T — Oprawa awaryjna LED natynkowa, czas
=< podtrzymania 1h; zewnetrzna doswietlajgca,
wyposazona w termostat i grzatke
: Rozdzielnica elektryczna
TU

Przycisk przeciwpozarowego wyfgcznika prgdu

Gniazdo wtyczkowe 16A/230V 1P+N+Z IP44,h=30cm
2x Gniazdo wtyczkowe 16A/230V 1P+N+Z, h=30cm

Wypust sitfowy 1—fazowy 230V
Wypust sitfowy 3—fazowy 400V

o

tgcznik jednobiegunowy h=120cm,
tgcznik jednobiegunowy IP44 h=145cm

tgcznik podwdjny h=120cm
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<

FBT1—zestaw gniazd biurowych typu floorbox
S modufowy:

— 2x 230V/16A 1P+Z+N, IP20 firmy Hager
— 1x Rezerwa miejsca na gniazda sieciowe

FB2

P4

FB2—-zestaw gniazd biurowych typu floorbox
6 modufowy:

— 4x 230V/16A 1P+Z+N, IP20 firmy Hager
— 2x Rezerwa miejsca na gniazda sieciowe
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FB3—zestaw gniazd biurowych typu floorbox
12 modufowy:

— 6x 230V/16A 1P+Z+N, IP20 firmy Hager
— 6x Rezerwa miejsca na gniazda sieciowe

cC— 0O

Kanaf podfogowy dla kabli zasilajgcych zestaw

floorbox

UWAGI:

1.  Sposéb przygotowania okablowania oraz zasilania kamer uzgodni¢ z

wykonawca.
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