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1 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Aktualne normy i obowigzujagce przepisy, w tym Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury” z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z po6zniejszymi zmianami),

a takze:
o
o
o

Uzgodnienie z Inwestorem
Projekt architektoniczny
Wytyczne branzowe

Ustalenia mi¢dzy branzowe

Ponadto do opracowania ponizszego projektu postuzyly nastepujace normy:

Literatura:

©weo N o ak W b -

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN]:!E-01200-11:1992 Rysunek techniczny elektryczny -- Plany instalacji -- Symbole
graficzne.

PN-E-01211:1990 Laczniki i przekazniki -- Symbole graficzne.

PN-E-01200-07:1992 Wyzwalacze i przekazniki energoelektryczne zabezpieczeniowe -
- Symbole graficzne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo 1 o$§wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes$¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswictlenia. Oswictlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

. PN-EN 50171:2007 Centralne uktady zasilania

. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

. PN-EN 61082-1:1999 Oznaczenia identyfikacyjne literowo-cyfrowe.

. PN-E-01200-02:1992 Rysunek techniczny elektryczny -- Elementy mechaniczne --

Napedy -- Symbole graficzne

. PN-EN 60073:2000 Barwy wskaznikow $wietlnych 1 przyciskow.

. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

1 zagrozenie zycia.

. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach.

.PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania

przepie¢ -- Czes¢ 11: Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych
3
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20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.
. Katalogi firmy Tele-Fonika
28.

niskiego napigcia -- Wymagania i proby

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- CzeS¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutkow pradow zwarciowych -- Czes¢ 1: Definicje
i metody obliczania

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢s¢ 7-701.:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-5-559:2010 InstaIaCJe elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé
5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Katalogi firmy Schneider Electric

Katalogi firmy BAKS
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2 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych PROJEKT
BUDOWLANY. Lokal ustugowy Dzienny Osrodek Wsparcia, Teatr Biuro Rzeczy Osobistych

ul. Warszawska 47, Gdynia

3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem zamierzenia jest zmiana aranzacji kondygnacji parterowej istniejacego
budynku ustugowego w Gdyni przy ul. Warszawskiej 47 na potrzeby Dziennego Osrodka wsparcia,
Teatru Biura Rzeczy Osobistych.

4 Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje:

1. Wewngtrzne linie zasilajace (WLZ).

2. Instalacje oswietlenia podstawowego.

3. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (czesci wspdlne).
4. Instalacje gniazd sitowych.

5. Ochrong przeciwporazeniowg.

6. Ochrong przeciwprzepieciows.

7. Ochrong przed skutkami zwar¢.

Dokumentacja projektowa nie obejmuje:

1. Rozliczeniowego uktadu pomiarowego z zaktadem energetycznym.
2. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

3. Instalacje uziemienia i potagczen wyrownawczych.

4. Sterowania koncowych urzadzen HVAC.
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5 Opis techniczny.

5.1 Zasilanie elektroenergetyczne

Dla zasilania obiektu projektuje si¢ wykorzystanie istniejacej linii kablowej doprowadzonej
do tablicy rozdzielczej lokalu ustugowego.

5.2 Tablica Ustugowa RU

W migjscu istniejgcej rozdzielnicy lokalu ustugowego nalezy usytuowaé projektowang
tablice ustugowa.

5.3 Rozliczeniowy uklad pomiarowy energii elektrycznej

Uktad pomiarowy jest poza zakresem niniejszej dokumentacji.

5.4 Glowny wylacznik pradu

Jako glowne zabezpieczenia projektuje si¢ roztacznik izolacyjny 63A 3P.

5.5 Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej indukcyjnej pobieranej przez urzadzenia zrealizowana
zostanie pojedynczo poprzez kompensacje kazdej z opraw oswietleniowych.

5.6 Instalacje silowe
5.6.1 Instalacje gniazd wtyczkowych oraz silty

Do zasilania odbioréw koncowych projektuje sie¢ przewody trzy i pigciozylowe
Z oddzielnymi zytami: N i PE. Przewody zasilajace odbiory w budynku poprowadzone beda w
korytkach kablowych, w rurkach PVC oraz podtynkowo. Gniazda 230V montowac¢ na wys. 0,3m
od posadzki zgodnie z rysunkami. Laczniki oswietleniowe montowac na wys. 1,2 m od posadzki
zgodnie z rysunkami.

5.6.2 Zasilanie rozdzielnic HVAC

W obiekcie zrealizowane zostanie zasilanie urzadzen HVAC (wentylacja). Sterownie
urzadzeniami wentylacji oraz ich automatyka jest poza zakresem niniejszej dokumentacji.

5.7 Instalacje oswietleniowe

Srednie natezenie o§wietlenia Eér zostato okre§lone w tabelach na rysunku E-1. Nalezy
zapewni¢ warto$ci nie mniejsze niz podane. Instalacje wykona¢ przewodami YDY.

Laczniki o§wietleniowe montowac na wys. 1,3 m od posadzki. Instalacje oswietleniowag
wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 12464-1:2004 ,Os$wietlenie wnetrz $wiatlem
elektrycznym”. Dobér opraw na etapie wykonawstwa.
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5.8 Oswietlenie awaryjne.

W lokalu projektuje si¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w kondygnacji parterowej.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy zrealizowaé przez zamontowanie dedykowanych
opraw z czasem podtrzymania lh tak, by w czasie ewakuacji natezenie o$wietlenia nie byto
mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi dla strefy otwartej. Na korytarzach i klatce schodowej w
czasie ewakuacji $rednie natgzenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m
powinno by¢ nie mniejsze niz $rednio 1 1x wzdhuz osi drogi oraz 0,5 1x na centralnym pasie drogi
obejmujgcym nie mniej niz potowe jej szerokosci. W przypadku gdy urzadzenia przeciwpozarowe
1 przyciski alarmowe nie znajdujg si¢ na drodze ewakuacyjnej, powinny by¢ tak o§wietlone, aby
nat¢zenie o§wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 1x. W przypadku awarii
zasilania moduly automatycznie zalgcza si¢ i zapewnig minimum o$wietlenia potrzebnego do
bezpiecznego opuszczenia miejsca pracy wg normy PN-EN 1838.

5.9 Sterowanie oSwietleniem.

Sterowanie oswietleniem odbywa sig:
e We wszystkich pomieszczeniach niezaleznie z przyciskow sterowania o§wietleniem

5.10 Ochrona przed przepieciami.

Do ochrony urzadzen przed przepigciami mogacymi wystgpowaé na skutek wytadowan
atmosferycznych badZz procesow taczeniowych zastosowacé ograniczniki przepig¢ PRD20
w rozdzielnicy RU firmy Schneider Electric, zgodnie z normag PN-EN 61643-11:2006 -
Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepig¢. Czes¢ 11: Urzadzenia do ograniczania
przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia. Wymagania i proby.

5.11 Okreslenie stopnia zagrozenia porazeniami

Wymagane czasy wylaczania sprecyzowane sa3 w normie PN-HD 60364-4-41:2009.
Ochrona przy dotyku posrednim/przy uszkodzeniu realizowa¢ poprzez samoczynne wylaczenie
zasilania. Ochrona przed dotykiem posrednim przez wylaczenie zasilania jest skuteczna, jezeli
odpowiednio do rodzaju chronionego obiektu prad zwarciowy zostanie wylaczony w czasie
rownym lub krotszym od 5 s (dla urzadzen podigczonych na state - np.: zabezpieczenie
rozdzielnic) lub 0,4 s (Un=230V, UL™50V) lub 0,2 s (Un=400V, U_.=50V). Poziom izolacji
roboczej dla przewodow - 450/750 V, kabli - 0,6/1,0 kV.

5.12 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Ochrong przeciwporazeniowa zrealizowac na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009.
Instalacja w obiekcie pracujg bedg w uktadzie TN- S. Jako ochrong przed dotykiem posrednim
(dodatkowg) projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania, ktore realizowano za pomoca
wylacznikow instalacyjnych nadmiarowych i bezpiecznikow. Dodatkowo w obwodzie gniazd i
zestawow gniazdowych do 20 A zastosowa¢ jako ochrong dodatkowa wytaczniki
réznicowopradowe klasy A o pradzie réznicowym zadziatania IAn=30mA.

5.13 Zagadnienia pozarowe.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne oznakowa¢ oprawami ewakuacyjnymi
z odpowiednim piktogramem o nat¢zeniu o$wietlenia 0,5 IX na powierzchni znaku i czasie
dziatania 1h od momentu zaniku napigcia. Wszystkie przejécia przewodow przez $ciany i stropy
roznych stref pozarowych nalezy uszczelni¢ atestowanym materialem, tak aby uzyska¢ klase
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odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.
5.14 Badania i pomiary odbiorcze.

Badania i pomiary odbiorcze wykona¢ w oparciu 0 wymagania normy PN-HD 60364-
6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

5.15 Wskazniki elektroenergetyczne

— Napigcie przylaczeniowe Un=0,4kV, AC, 50 Hz

— Napigcie zasilania obiektu Uz = 230/400 V, AC, 50Hz
— Napigcia odbiornikow elektrycznych Uo =230/400 V, AC, 50Hz
— Moc przytaczeniowa czesci mieszkaniowej P= 20kw

Szczegodlowy bilans na etapie PW



