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UWAGL. WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJ! STALOWES

1. Rysunek rozpatrywac razem z:

. pozostatymi rysunkami konstrukcji,
. opisem technicznym,

. projektem architektury.

2. Przed przystqpieniem do prefabrykacji nalezy wykona¢ projekt warsztatowy oraz uzgodni¢ go z Projektantem konstrukcji.

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy kazdorazowo sprawdzic na budowie, a zaistniale niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z
projektantem.

4. Belki zespolone —kolejnosé i opis robét podstawowych:

—wykonanie bruzdy poziomej z jednej strony Sciany

—osadzenie belki stalowe] na zaprawie montazowe] ceresit CX15 (uwaga Sciana istniejgca musi zostaé¢ potgezona zaprawg z
belkg stalowg), podbicie klinami stalowymi do blachy, wypetienie zaprawq przestrzeni powierzchni stycznych sciany i belki
(przerwa 24h na wigzanie zaprawy)

—wykonanie analogicznych czynnosci po drugiej stronie Sciany

—skrecenie belek srubami M12 (5,8)

—wstepne wiqzanie zaprawy montazowej Ceresit CX15 — 274h.

—ostrozna rozbiérka sciany w miejscu otworu,

— wstepna obrobka belek zaprawq montazowq Ceresit CX15 z dodatkiem 25% Zwiru jednofrakcyjneqo 4-8mm

—zamocowanie siatki Rabitza i tynkowanie — zaprawg montazowq Ceresit CX15 z dodatkiem 25% zwiru jednofrakcyjnego 4-8mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
—WYKONAC Il STOPIEN OCZYSZCZENIA ELEMENTOW

—CALOSC ELEMENTOW STALOWYCH ZABETONOWAC PRZY UZYCIU ZAPRAWY MONTAZOWEJ CERESIT CX15

—STAL PROFILOWA S235JR
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Pozycja stal Element MASA L ciezar1szt. | liczba | masataczna
[kg] [szt] [kg]
Bsz-1.1 S235JR IPE 360 571 34 1941 2 388,3
SLUPY STALOWE
1 S235JR | L150x150x12mm 2713 2,98 814 4 3254
BL1.1 S235JR #300x20x450 46,8 045 21,1 2 42,1
BL1.2 S235JR #270x20x420 4212 042 17,7 2 354
BL1.3 S235JR #100x12x100 9,36 0,1 09 28 26,2
BL1.4 S235JR #100x12x200 9,36 0,1 09 14 13,1
RAZEM [kg] 8305
Dodatek na spoiny 2,5% [kg] 20,8
SUMA[kg] 851,3
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