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0. OPINIA TECHNICZNA.

PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA KONSTRUKCYJNA

Nazwa zamierzenia Przebudowa lokalu ustugowego ,Dzienny Os$rodek  Wsparcia,
budowlanego: Teatr Biuro Rzeczy Osobistych”, ul. Warszawska 47, 81-314 Gdynia
Adres inwestycji, ul. Warszawska 47, 81-314 Gdynia

nr dzialek ewidencyjnych: DZ. NR 779/2
OBREB 0013 DZIALKI LESNE, GDYNIA

Inwestor: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osob z Niepelosprawno$cia
Intelektualng Koto w Gdyni, Ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PROJ. PODPIS
Projektant mgr inz. upr.nr bez ograniczen

konstruktor Piotr Wierczynski proj. POM/0116/POOK/10

Projektant mgr inz. upr.nr bez ograniczen

sprawdzajacy Marcin Klinkosz POM/0215/POOK/07

0.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e ZLECENIE INWESTORA
e NORMY EUROKOD I LITERATURA FACHOWA

0.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST LOKAL W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNO-
USLUGOWYM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 47. DZ. NR 779/2, OBREB 0013 DZIALKI LESNE. 81-425
GDYNIA

0.3 TEMAT OPRACOWANIA
TEMATEM OPRACOWANIA JEST OPINIA KONSTRUKCYJNA DOTYCZACA WPLYWU NA
BUDYNEK PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI. ZAKRESEM OPRACOWANIA OBJETO :

WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDYNKU

OCENA STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU,

ANALIZA ZAKRESU INGERENCJI PRAC BUDOWLANYCH W ISTNIEJACA KONSTRUKCIE
PODANIE WNIOSKOW I ZALECEN ZWIAZANYCH Z PLANOWANA INWESTYCJA.



0.4 STAN ISTNIEJACY — DANE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem 5 kondygnacyjnym podpiwniczonym wybudowanym w technologii
tradycyjnej. 5 kondygnacja stanowi nadbudowane poddasze uzytkowe. Sciany murowane, cegla ceramiczna
petna. Konstrukcja stropow zelbetowa, gestozebrowa Akermana. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana,
dwuspadowa. Fundamenty budynku w postaci taw zelbetowych, gleboko§¢ posadowienia ponizej glebokosci
przemarzania.

0.5. OCENA OGOLNA STANU BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

a) Sciany konstrukcyijne:

Sciany konstrukcyjne z cegly pelnej. Stan techniczny $cian dobry

b) Nadproza.

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe. Stan techniczny nadprozy dobry.

¢) Stropy

Stropy gestozebrowe typu Akerman. Stan techniczny stropow jest dobry.

d) Dach

Zadaszenie nad 5 kondygnacja drewniane tradycyjne. Stan techniczny dachu jest dobry.

e) Izolacje

Stan izolacji dobry, nie wida¢ zaciekdw, odpadania tynkow.
W razie odkrycia podczas prac budowlanych jakichkolwiek uszkodzen izolacji nalezy izolacje te odtworzy¢
i doprowadzi¢ do stanu zgodnosci z wymogami normowymi.

0.6 WNIOSKI I ZALECENIA.

Stan techniczny budynku jest dobry i pozwala na wykonanie przebudowy zgodnie z projektem
budowlanym.

Projektowany otwér w S$cianie no$nej parteru nalezy zabezpieczy¢ nadprozem stalowo-betonowym
zespolonym wg projektu konstrukeji

Prace przy realizacji budowy prowadzi¢ bardzo uwaznie pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej. Przy
rozbidrkach i wyburzeniach oraz przy realizacji nowych elementow konstrukcyjnych stosowaé niezbedne
zabezpieczenia i stemplowania oraz przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, warunkow technicznych
prowadzenia robot budowlano-montazowych i przepisow BHP oraz ppoz.

Zlecajac prace projektowe Inwestor akceptuje ryzyko niezamierzonego powstania uszkodzen w konstrukeji
istniejgcej obiektu. Prace w obiektach istniejagcych moga uwidoczni¢ istniejace wady konstrukcyjne
obiektow, lub doprowadzi¢ do powstania nowych uszkodzen konstrukcji. W obu przypadkach nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje budynku i zwrdcic¢ si¢ do projektanta, o opracowanie odpowiedniego rozwigzania
projektowego, w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji. Odpowiednie opracowanie projektowe wchodzi w
zakres nadzoru autorskiego, jego zakres oraz sposob rozliczania nalezy ustali¢ wg osobnej umowy miedzy
inwestorem, a projektantem.



1. OPIS TECHNICZNY. CZESC KONSTRUKCYJNA

1.1 Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora

e Normy eurokod, przepisy branzowe i literatura fachowa
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY LOKALU

W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNO — USLUGOWYM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 47. DZ. NR
779/2, OBREB 0013 DZIALKI LESNE, 81-425 GDYNIA.

1.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLNEGO.

Opis konstrukcji budynku:

Stan istniejacy:

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem 5 kondygnacyjnym podpiwniczonym wybudowanym w technologii
tradycyjnej. 5 kondygnacja stanowi nadbudowane poddasze uzytkowe. Sciany murowane, cegla ceramiczna
petna. Konstrukcja stropéw zelbetowa, gestozebrowa Akermana. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana,
dwuspadowa. Fundamenty budynku w postaci taw zelbetowych, glebokos¢ posadowienia ponizej glgbokosci
przemarzania.

Stan projektowany:

Planowane zamierzenie polega na przebudowie lokalu w istniejagcym budynku mieszkalno — ustugowym przy
ul. Warszawskiej 47. dz. nr 779/2, obreb 0013 Dziatki Lesne, 81-425 Gdynia.

Prace budowlane w zakresie konstrukcyjnym ograniczaja si¢ do wykonania otworu w $cianie no$nej
wewnetrznej i zabezpieczenie go belka zespolona stalowo — betonowa.

1.3.1 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.

1.3.2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI.

Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku przyjeto nastgpujace wartosci obcigzen
charakterystycznych:

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)

-Obciazenia stale
Obcigzenia stale przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-EN-1991-1-1"Obciazenia

state”. Warstwy wykonczeniowe przyjeto wg projektu architektonicznego.

-Obciazenia uzytkowe



Obcigzenia uzytkowe przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-EN-1991-1-1"Obciazenia
uzytkowe”
e Powierzchnia mieszkalna -2,0 kN/mz;
Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
-obcigzenie obliczeniowe dla standw granicznych nosnosci,
-obcigzenie charakterystyczne dla stanow granicznych uzytkowania (np. ugigcia).
Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe wykonano za pomoca programow obliczeniowych Specbud

1 Konstruktor.

14 INFORMACJA 0] ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

1.4.1 Materialy.
e Zaprawa montazowa ceresit CX15
e stal profilowa: S235JR
1.4.2 Lawy i stopy fundamentowe istniejace.

Lawy fundamentowe wylewane zelbetowe bez zmian.

1.4.3  Sciany piwnicy.

Sciany piwnicy murowane z cegly petnej bez zmian

1.4.4  Sciany zewnetrzne nosne istniejace.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne- $ciany murowane gr. ~55cm z cegly pelnej na zaprawie tradycyjnej.
Konstrukcja $cian bez zmian.

1.4.5 Sciany wewnetrzne nosne istniejace.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne- $ciany murowane gr. ~42cm z cegly pelnej na zaprawie tradycyjnej.
Konstrukcja $cian bez zmian.

1.4.6  Sciany dzialowe

Sciany dzialowe - lekkie g-k , lub murowane z bloczkéw Ytong Interio gr. 11,5¢cm, na zaprawie systemowej z
zastosowaniem szczeliny podstropowej i tacznikow umozliwiajacych kompensacje ugiec.

1.4.7 Wience Zelbetowe.

Wience zelbetowe istniejagce bez zmian.

1.4.8 Nadproza i belki

Nadproza i belki Zelbetowe- istniejace bez zmian

1.4.9 Nadproze projektowanego otworu w $cianie nosnej parteru.

Zaprojektowano otwor  w $cianie istniejgcej zabezpieczony belkami stalowymi skreconymi $rubami
1 zabetonowanymi.



Belki zespolone -kolejnos¢ i opis robot podstawowych:

-wykonanie bruzdy poziomej z jednej strony $ciany

-osadzenie belki stalowej na zaprawie montazowej ceresit CX15 (uwaga $ciana istniejgca musi zosta¢ polaczona
zaprawa z belka stalowg), podbicie klinami stalowymi do blachy, wypetnienie zaprawa przestrzeni powierzchni
stycznych $ciany i belki (przerwa 24h na wigzanie zaprawy)

-wykonanie analogicznych czynnosci po drugiej stronie $ciany

-skrecenie belek srubami M12 (5,8)

-wstepne wiagzanie zaprawy montazowej Ceresit CX15 - 24h.

-ostrozna rozbiorka $ciany w miejscu otworu,

- wstgpna obrobka belek zaprawa montazowa Ceresit CX15 z dodatkiem 25% zwiru jednofrakcyjnego 4-8mm

-zamocowanie siatki Rabitza i tynkowanie - zaprawa montazowa Ceresit CX15 z dodatkiem 25% zwiru
jednofrakcyjnego 4-8mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

-WYKONAC III STOPIEN OCZYSZCZENIA ELEMENTOW

-CALOSC ELEMENTOW STALOWYCH ZABETONOWAC PRZY UZYCIU ZAPRAWY MONTAZOWE]
CERESIT CX15, STAL PROFILOWA S235JR

1.4.10 Stropy istniejgce

Stropy gestozebrowe typu Akerman - bez zmian

1.4.11 Schody zelbetowe
Istniejace schody zelbetowe - bez zmian

1.5 Zalecenia specjalne.

e zasadnicze zmiany w konstrukcji lub w stosowaniu materiatdéw konstrukcyjnych nalezy uzgodni¢ z autorskim
biurem projektowym.

o wykonawca wszelkie zmiany konstrukcyjno-materialowe powinien nanie$¢ na rysunki w archiwalnym

egzemplarzu dokumentacji technicznej, ktory kompletny po zakonczeniu budowy i po zaktualizowaniu

nalezy przekaza¢ inwestorowi.

materiaty konstrukcyjne i izolacyjne powinny posiadac atesty materiatlowe.

wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych trzeba kazdorazowo sprawdza¢ na budowie.

nadzér autorski, jego zakres oraz sposob rozliczania wg osobnej umowy miedzy inwestorem, a projektantem.

Zlecajac prace projektowe Inwestor jest $wiadomy ryzyka niezamierzonego powstania uszkodzen

w konstrukcji istniejacej obiektu. Prace w obiektach istniejacych moga uwidoczni¢ istniejace wady

konstrukcyjne obiektow, lub doprowadzi¢ do powstania nowych uszkodzen konstrukeji. W obu przypadkach

nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje budynku i zwréci¢ si¢ do projektanta, o opracowanie odpowiedniego

rozwigzania projektowego, w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji. Odpowiednie opracowanie projektowe

wchodzi w zakres nadzoru autorskiego, jego zakres oraz sposob rozliczania nalezy ustali¢ wg osobnej

umowy miegdzy inwestorem, a projektantem.

o Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé solidnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami
technicznymi, sztuka i wiedza budowlana.

e Wykonanie rob6t musi by¢ pod statym nadzorem i wlasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby
uprawnione;.

e Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych
1 konstrukcji stalowych.

1.6 Obliczenia.

1.6.1 BsZ-1.1. Belka zespolona.

Zebranie obcigzen dziatajacych na belke:



Lp. Opis obcigzenia Obc.char.

Yt

Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia biurowe, 2,0
itp.) [2,0 kN/m?]

Ciezar konstrukcji stropu Akrmana 4,5
izolacja 0.33
Wylewka 8cm 1,8
Posadzka 1,0
Tynk cem-wap 1,5cm 0,285

Sk wn

1.40

1.10
1.10
1,10
1,10
1,30

2.8
4,95
0.363
1,94

0,37

> 9,15

Strop nad parterem

(5,0m x 12,0) = 60 kN/m

Strop nad I pigtrem

(5,0m x 12,0) = 60 kN/m

Strop nad II pigtrem

(5,0m x 12,0) = 60 kN/m
Konstrukcja poddasza

Przyjeto - 30 kN/m

$ciana I pietra:

19kN/m’ x0,48m x3,6m =33 kN/m
$ciana I pietra:

19kN/m’ x0,48m x3,6m = 33 kN/m
Sciana II pigtra:

19kN/m’ x0,48m x3,6m = 33 kN/m
Sciana poddasza:

19kN/m’ x0,48m x3,6m = 33 kN/m
Obciazenie belki:

3x60 +30+ 4x33=342 kN/m

SCHEMAT BELKI

1.25

11,52

AN
A

| 2,90
+

S—

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki yy= 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):




WYKRESY SIL WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kKNm]:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziala w dot;

- brak stgzen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE
Przekroj: 2 IPE 360

A,=57,6 cmz, m= 114 kg/m

J,.=32540 cm®, J, = 12585 cm®, J,, =313600 cm®, J;=37,3 cm*, W, = 1808 cm’
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,064) Mg = 413,66 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Ve =718,27 kN

Nosénos¢ na zginanie
Przekréj z=1,45m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢p = 1,000
Moment maksymalny M, = 360,82 kNm
52 Mpa/ (@"Mg) = 0,872 < 1
No$no§¢ na Scinanie
Przekroj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V .x = 497,69 kN
(53) Vmax / VR = 0,693 <1
Nos$no$¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekréj aaa z=2,71 m
V=(-)431,99kN > V,=0,6-Vr =430,96 kN
M/Mry =88,97/410,14=0,217 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z=1,45m
Ugigcie maksymalne fy y.x = 4,12 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/350=2900 /350 = 8,29 mm
fimax =4,12mm < f,,=829mm (49,7%)




1.6.2 Filar $cienny zabezpieczony konstrukcja z katownikow polaczonych przewigzkami.

Filar §cienny zabezpieczony konstrukcja z katownikéw polaczonych przewigzkami.
2 katowniki rownoramienne L 150x150x12 a, = 420 mm, polaczone przewigzkami co 550 mm

Wymiary profilu podstawowego L 150x150x12
a= 150 mm, t=12,0 mm

r=16,0 mm, r, = 8,0 mm

e=4,12cm

Cechy geometryczne przekroju

A= 69,60 cm’

Jo= 1474 cm®, J,=21305 cm*

W, = 135,5 cm’, W4 =357,8 em’

W, =1015 cm’

iy=4,600cm, i,=17,50cm, 1i;=2,950cm
Ap = 1,173 m*/m, Ag=21,47 m*t
U/A=168,5m", m = 54,60 kg/m

Stal: St3, f;=215 MPa, A, =84,0;

Nosnos$¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ng( = 1496 kN

Nos$nosé obliczeniowa przy Sciskaniu
» wyboczenie wzgledem osi materialowej
Nrex = 1496 kN (klasa: 3, y, = 1,000)
l =3,45m, A, =750, A= Ay = 0,893 wg"c" = @y = 0,624
@x'Nrex =933,4 kN
* wyboczenie pojedynczej gatezi migdzy przewigzkami
1, =0,55m, Ay=1/i;=18,6, A, = M/, =0,222 wg"c" > @ =0,978
» wyboczenie wzgledem osi niemateriatowe;j
Ngey = 1464 kN (klasa: 4, y, = min(@y;¢,) = min(0,978;1,000) = 0,978)
ly=3,45m, Ay=19,7, Apny=27,1
Amy = (hny/Ap)-pierw(y,) = 0,319 wg "b" — ¢, = 0,984
@y Nrey = 1440 kN

Nosnos$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mgy =29,13 kNm (klasa: 3, vy, = 1,000)

Mgy =218,1 kNm (klasa: 3, y, = 1,000)

* ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢ = 1,000

No$nosé obliczeniowa przy $cinaniu
Viy =419,0 kN (klasa: 1, @,y = 1,000)
Virx =419,0 kN (klasa: 1, @y = 1,000)

Obciazenie elementu




N=500,0 kN

Warunki nosnosci elementu
39 N/ (@ Npey)=0,536 < 1
(39) N / ((Py'NRc,y) = 0,347 < 1

1.7 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”, przepisami BHP i zasadami sztuki
budowlane;j.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Wierczynski
nr upr. bud.
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
POM/0116/POOK/10
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA KONSTRUKCYJNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa lokalu
Teatr Biuro Rzeczy Osobistych”, ul. Warszawska 47, 81-314 Gdynia

ustugowego  ,,Dzienny

Osrodek  Wsparcia,

Adres inwestycji,

nr dzialek ewidencyjnych: DZ. NR 779/2

ul. Warszawska 47, 81-314 Gdynia

OBREB 0013 DZIALKI LESNE, GDYNIA

Inwestor: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osob z Niepetnosprawno$cia
Intelektualng Koto w Gdyni, Ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PROJ. PODPIS

Projektant mgr inz. upr.nr bez ograniczen

konstruktor Piotr Wierczynski proj. POM/0116/POOK/10

Projektant mgr inz. upr.nr bez ograniczen

sprawdzajacy Marcin Klinkosz POM/0215/POOK/07

GDYNIA, 03.2021
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC ICH REALIZACII
2.1 OPIS
Zakres robot obejmuje:
-wykonanie prac budowlanych w czesci istniejacej zwigzanych z rozbiorka fragmentu $ciany
wewnetrznej
2.2 SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
(art. 21a ust 2 pkt. 1-10 ustawy)
szczegotowy zakres robot budowlanych
1 roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie NIE
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
la wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz NIE
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz 3 m
L.b roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko wypadku z wysoko$ci ponad 5,0 m NIE
l.c rozbidrki obiektow budowlanych powyzej 8,0 m NIE
1.d roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE
le montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych NIE
1.f roboty wykonywane przy pomocy dzwigdéw lub smiglowcow NIE
l.g prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory NIE
L.h montaz elementdw konstrukcji mostowych NIE
1.1 betonowanie wysokich elementoéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony NIE
1.j fundamenty podpor mostowych innych obiektéw budowlanych na palach NIE
1.k roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejsze niz :
-3,0m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV NIE
-5,0m —dlalinii o napigciu znamionowym 1 kV — 15 kV NIE
-10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 15 kV — 30 kV NIE
-15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 30 kV — 110 kV NIE
1.1 roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE
la roboty prowadzone przy budowach pigtrzacych wodg, przy wysokos$ciach pigtrzenia powyzej 1m NIE
2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub NIE
czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
2.a roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 °C NIE
2.b roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajacych azbest NIE
3 roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym NIE
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3a roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowych NIE
3b roboty remontowe i rozbior obiektow, w ktorych realizowane byty procesy technologiczne z NIE
uzyciem izotopow
4. roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii NIE
komunikacyjnych
4.a roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz NIE
15,0m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV
4b roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejszej niz NIE
30,0m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV
4.c budowa i remonty sieci elektroinstalacyjnej NIE
4.d budowa i remonty urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdhuz linii kolejowych NIE
4e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia NIE
ruchu kolejowego
5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow NIE
S.a roboty prowadzone z woda lub pod woda NIE
5.b montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE
S5.¢c fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE
5.d roboty prowadzone przy budowach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1,0m NIE
6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach NIE
6.a roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych NIE
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych
6.b roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: NIE
tunelowa, przecisku lub innymi
7. roboty budowlane wykonane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy NIE
budowie, remoncie i rozbidrce torowisk
8. roboty budowlane wykonane w kesonach, z atmosferag wytwarzang ze spr¢zonego powietrza, przy NIE
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych
9. roboty budowlane wymagajace uzycia materialdow wybuchowych NIE
9.a roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu NIE
9.b roboty rozbiérkowe, w tym wykonanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych TAK
obiektow
10. roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementoéw prefabrykowanych, NIE
ktérych masa przekracza 1,0 t.
2.3 WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
-przedmiotowy budynek mieszkalny
2.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
-budynek istniejacy
2.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE ZWIAZANE Z BUDOWA:

- WYKONANIE OTWORU 2.6 SCIANIE ISTNIEJACEJ I ZABEZPIECZENIA BELKAMI ZESPOLONYMI

STALOWO- BETONOWYMI
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

- ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z OBSLUGI MASZYN I INNYCH URZADZEN TECHNICZNY CH;
- ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z MONTAZU INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ;
- ZAGROZENIE POZAREM

INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Nalezy uniemozliwi¢ wejscie do lokalu osobom niezwigzanym z budowa, zamyka¢ drzwi zewnetrzne, lub wykonaé
tymczasowe $cianki oddzielajace prace budowlane od reszty lokalu . Kierownik budowy musi przygotowac¢ tablice
informacyjng i zamontowac ja od strony widocznej z ulicy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

- szkolenie w zakresie BHP;

- kontrola posiadanych przez pracownikéw badan okresowych o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym
stanowisku.

-Instruktazu stanowiskowego udziela kierownik robdt bezposrednio nadzorujacy prace.

SPOSOB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI I
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
Zakres projektowanych robot nie przewiduje stosowania materialdw niebezpiecznych.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
Nie dotyczy.

miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ
EKSPLOATACJI MASZYN I URZADZEN TECHNICZNYCH
Biuro kierownika budowy.

DOJAZD ZAOPATRZENIA ORAZ PPOZ.
Zgodny z PZT

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE
Inwestor musi zapewni¢ dostgp do pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Opracowat:
mgr inz. Piotr Wierczynski
nr upr. bud. w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
POM/0116/POOK/10
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Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 r.

syg. Akt. 115/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm /, art. 12 ust. 3,
art.13 ust] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlzne ftekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm., § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt ]
rozporzadzenia Ministra Transporu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr B3 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /tJ. DzU. z 2000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PIOTR WIERCZYNSKI
magister inkynier
urodzony dnia 15.09.1980 r., w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0116/POOK/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomarskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Ol

wﬁkﬂcyjnq
inz.'Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

| Pan Piotr Wierczynski

81-876 Sopot, ul. Swicmirowska 11/6
2.0kregows Rada Izby

3 Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.8/a

Za zgodnos¢ z oryginatem (03.2021):

(podpis)
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
=1l I | subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YZ3-TNC-2NK *

Pan Piotr Wierczynski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0421/10

adres zamieszkania ul. Swiemirowska 11/6, 81-877 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem (03.2021):

(podpis)
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. szwagtojaﬁ;l_n; 43744

3) . (0-58) 324-80- _ _

‘ I:lx %O-SB; 301-44-98 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.

syg. akt 250/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN ZBIGNIEW KLINKOSZ
magister inzynier
urodzony dnia 15.02.1980 r w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniergw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

PRZEW
Okregowej

isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrlq‘gdw j isji Kwalifikacyjnej
Z iedostatkiewicz
C NEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Marcin Zbigniew Klinkosz

83-300 Kartuzy, ul. Zamkowa 57 a
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem (03.2021):

(podpis)
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@ POLSKA

I Z B A
N
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-31S-19V-1Z5 *

Pan Marcin Klinkosz o numerze ewidencyjnym POM/BC/0075/08

adres zamieszkania ul. Zamkowa 57 a, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem (03.2021):

(podpis)
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie projektowe ,,PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYINEJ.
Przebudowa lokalu ustugowego ,,Dzienny Osrodek Wsparcia, Teatr Biuro Rzeczy Osobistych”, ul. Warszawska
47, 81-314 Gdynia, DZ. NR 779/2 OBREB 0013 DZIALKI LESNE.”, zostalo sporzadzone zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: konstrukcja

Projektant:
mgr inz. Piotr Wierczynski
nr upr. bud. w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

POM/0116/POOK/10
(podpis)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Klinkosz

nr upr. bud. w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

POM/0215/POOK/07

(podpis)

Gdynia 03.2021
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